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Warszawa,

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor

Regionalnego Zarzadu
“Gospodarki Wodnej

w Warszawie

WA.RZS.4900.1.1.2023.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U.z2022r., poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej KPA, w zwigzku z art, 77 ust, 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 41 7 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. 22022 r., poz.
1029, ze zm.), zwanej dalej ustawq 005, a takze w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 30, 6 oraz § 3 ust. 1 pkt 7, 37,
54, 58, 60, 62, 69, 70, 71, 74, 80 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023
r., znak: WOO0S-11.420.85.2022.MP.6 w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji dla przedsigwzigcia pn.:
,Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urzadzeniami i ohiektami niezbednymi do jego
funkcjonowania”, uzupetnionego pismem z dnia 3 kwietnia 2023 r. znak: W0O0$-11.420.85.2022.MP.160

uzgadniam realizacje przedsiewziecia oraz okreslam nastepujace warunki:

istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze szczegdinym

uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

1

stosowad sprawny technicznie sprzet, urzadzenia i pojazdy; przed rozpoczeciem pracy sprzgtu,
urzadzen i pojazdéw, dokonac wizualnej kontroli w celu sprawdzenia czy nie wystgpuja wycieki
paliwa lub innych substancji, ktdre mogg zanieczysci¢ $rodowisko gruntowo wodne; niesprawnego
sprzetu, urzadzen i pojazdow nie uzytkowag;

naprawy sprzetu urzadzen i pojazddw dokonywad poza terenem przedsigwzigcia, na terenie
uszczelnionym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;
zaplecze budowy, zaplecza socjalno-biurowe, miejsca postoju pojazdéw i maszyn budowlanych,
parkingi oraz miejsca gromadzenia odpaddw, materiatéw i surowcow zlokalizowac poza dolinami
ciekdw, poza obszarami o plytkim wstepowaniu wod gruntowych, poza obszarami zagrozonymi
powodzig, a takze poza strefami ochronnymi ujeé¢ wéd, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym
przed przedostaniem sig zanieczyszczen, w tym substancji ropopochodnych, do gruntu i wod;
w pierwszej kolejnosci wykorzystywac istniejace bazy i tereny uszczelnione;

tymczasowe obiekty do dystrybucji paliwa lokalizowac poza dolinami ciekéw, poza obszarami
o plytkim wstepowaniu wad gruntowych oraz poza obszarami zagrozonymi powodzig, a takze poza
strefami ochronnymi ujeé¢ wod; miejsca pod zbiorniki na paliwo oraz miejsca tankowania wyposaiy¢
w szczelng posadzke oraz system odprowadzania wdd opadowych i roztopowych wraz
z separatorem substancji ropopochodnych;

instalacje wytwarni mas bitumicznych i weztéw betoniarskich wraz z ich zapleczem lokalizowac poza
dolinami ciekdw, poza obszarami o piytkim wystepowaniu wdd gruntowych, poza obszarami
zagrozonymi powodzig, a takze poza strefami ochronnymi ujeé¢ wod;

paliwa przechowywac w szczelnych zbiornikach na uszczelnionym podtozu pod zadaszeniem;
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instalacje przesytowe paliw wyposazy¢ w systemy zabezpieczajace przed przedostaniem sie paliwa
do $rodowiska gruntowo-wodnego;

teren inwestycji wyposaiy¢ w srodki sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw lub innych zanieczyszczen;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazad
uprawnionym pedmiotom;

- zaplecze budowy, zaplecza socjalno-biurowe, miejsca postoju pojazdow i maszyn budowlanych oraz

parkingi, a takze tymczasowe drogi dojazdowe wypasazy¢ w system zbierania i odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych wraz z urzadzeniami podczyszczajgcymi zebrane wody;

wody opadowe i roztopowe z terenu przebudowanych istniejgcych bocznic kolejowych, nowych
tymczasowych bocznic kolejowych i toréw kolejowych a takze wody z budowanego lotniska i drog
odprowadzac do odbiornikéw po podczyszczeniu do wymaganych parametrow;

wybudowac szczelne zbiorniki podziemne o tacznej pojemnoéci nie mniejszej niz 964 523 m* w celu
bezpiecznego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej lotniska
iinfrastruktury towarzyszgcej;

w przypadku stwierdzenia koniecznosci czasowego odwodnienia wykopdw, prace odwaodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wdd gruntowych; do minimum ograniczyc
czas odwadniania wykopu; wody z odwodnienia po podczyszczeniu z zawiesiny mineralne]
odprowadzac do odbiornikdw; wykopy i prace budowlane prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy
w sposob trwaly i nieodwracalny stosunkow gruntowo-wodnych;

prace w obrgbie gtebokich wykopow (np. terminal, stacja kolejowa) wykonywac¢ w obudowie
ze Scian szczelinowych; wode z wykopow po podczyszezeniu 2 zawiesiny mineralnej odprowadzac
do odbiornikow;

- wybudowac poletka osadowe padczyszczajace wody pochodzace z wykopdw z zawiesiny mineratnej

przed ich odprowadzeniem do odbiornikdw;

zdjetq wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na ktorych znajdujq sie cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku splywu wéd
powierzchniowych do uje¢ wdd podziemnych; odklad wykorzysta¢é w obrebie terenu
inwestycyjnego, a jego nadmiar przekaza¢ uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;

wodg na cele bytowe dostarczaé w opakowaniach zbiorczych, beczkowozami lub pozyskiwaéd
zistniejacych ujec wod podziemnych; na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
zaopatrzenie w wode dla weztow betoniarskich prowadzi¢ z istniejacych ujeé¢ wod podziemnych;
stosowac technologie minimalizujgca zuzycie wody;

zaplecza socjalno-biurowe wyposazy¢ w szczelne zbiorniki na Scieki bytowe; écieki bytowe
przekazywad wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportujacej $cieki do oczyszczalni sciekéw;
nie dopuscic do przepetnienia ww. zbiornikdw

w miejscach gdzie nie jest planowane lokowanie zapleczy socjalno-biurowych lub w przypadku gdy
pajemnos¢ zhiornikdw znajdujacych sie w zapleczach socjalno-biurowych bytaby niewystarczajaca,
inwestycje wyposazy¢ dodatkowo w toalety przenosne; $cieki bytowe z tych toalet przekazywac
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportujacej scieki do oczyszezalni sciekéw; nie dopuscic
do przepetnienia zhiornikdw toalet;

wody poptuczne z procesu uzdatniania wody zbiera¢ w szczelnych zbiornikach a nastepnie
przekazywac do oczyszczalni Sciekow; nie dopuscic do przepetnienia ww. zbiornikow;

wybudowac oczyszczalnie Sciekdw przemystowych o przepustowosci nie mniejszej niz 4 500 m/h,
zapewniajace] oczyszczanie Sciekow bytowych i przemystowych, w tym rowniez Sciekow
przemyslowych o charakterze bytowym, powstajgcych na terenie planowanego przedsiewziecia;

. do czasu wybudowania i uruchomienia oczyszczalni $ciekéw przemystowych planowanej w ramach

przedsigwzigcia, Scieki bytowe i przemystowe odprowadza¢ do oczyszczalni zewnetrznych;

- materialy i surowce do budowy skiadowa¢ w sposéb uniemoiliwiajacy przedostawanie sie

zanieczyszczefi do srodowiska gruntowo-wodnego;

-odpady z rozbidrek przechowywad selektywnie zgodnie z przepisami prawa a nastepnie

przekazywac uprawnionemu odbiorcy do zagospodarowania;
odpady z rozhidrek, mozliwe do ponownego zagospodarowania, w pierwszej kolejnosci wykorzystac
do prac realizacyjnych;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul, Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
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odpady komunalne powstate w trakcie etapu realizacji na terenie przedsigwzigcia zbiera
i przekazywac uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;

przebudowe sieci drenarsko-melioracyjnej wykonywac etapowo, nie dopusci¢ do zniszczenia lub
uszkodzenia istniejgcego systemu melioracyjnego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
prace zwigzane z likwidacjg: ujeé wody, przepustdw, urzadzen melioracji wadnych, wykonywac
zgodnie z warunkami uzyskanymi w pozwoleniach wodnoprawnych; likwidacje uje¢ wody prowadzi¢
w spos6h zabezpieczajgcy wody podziemne przed przenikaniem zanieczyszczer;

prace zwigzane z rozbiorka zbiornikdw na scieki oraz przydomowych oczyszczalni Sciekdw rozpoczgé
po uprzednim wywiezieniu zawartosci ww. obiektow do oczyszczalni Sciekow;

likwidacje ujecia wody w Maurycewie wykanac niezwiocznie po wczeshiejszym wybudowaniu
i uruchomieniu nowego ujecia zaopatrujgcego mieszkaricdw gminy Teresin w wodg;

prace w obrebie koryt ciekdw oraz urzadzen wodnych (rowéw) prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
przeptyw wod oraz ograniczajgcy zmetnienie i zamulenie wod w ciekach i urzgdzeniach wodnych;
likwidacje odcinka cieku Doptyw z Nowega Oryszewa powadzic¢ w okresie niskich przeplywdw;
przed likwidacjg odcinka cieku Doptyw z Nowego Oryszewa przeprowadzi¢ prace na cieku Doplyw
spod Aleksandrowa majace na celu dostosowanie ww. cieku do przyjecia wod z likwidowanego
czesciowo cieku Daplyw z Nowego Oryszewa, a nastepnie wybudowaé odcinek faczacy Zrodliskowy
odcinek cieku Doptyw z Nowego Oryszewa z Doplywem spod Aleksandrowa; ww. prace prowadzi¢
zgodnie z warunkami uzyskanych pozwolert wodnoprawnych;

wybudowac suchy zbiornik retencyjny, otwarty, o pojemnosci co najmniej 115 tys. m® i 9 ha
powierzchni zalewu; .

likwidacje zbiornikdw wdd stojaeych prowadzi¢ po uprzednim odtowieniu organizméw zywych,
a nastepnie zasypujac gruntem rodzimym nawigzujgcym do warstw sgsiednich;

budowe obiektéw mostowych i przepustéw prowadzi¢ przy niskich stanach wdd, ograniczajgc
ingerencje w uksztattowanie koryta do niezbednego minimum, przy zachowaniu wymogéw ochrony
srodowiska, a takie na warunkach uzyskanych od administratora cieku oraz okreslonych
w pozwoleniu wodnoprawnym;

przeprowadzi¢ kompensacje przyrodnicza na wytypowanych odcinkach rzek: Sucha, Pisia Gagolina,
Pisia Tuczna, Gteboka Struga i Utrata;

Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczeg6inym uwszglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigiliwosci dla terenéw sgsiednich:
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stosowad sprawny technicznie sprzet, urzadzenia i pojazdy; przed rozpoczgciem pracy z ww.
dokonaé wizualnej kontroli w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg wycieki paliwa lub innych
substancji, ktore moga zanieczysci¢ $rodowisko gruntowo wodne; niesprawnego sprzetu, urzadzen
i pojazddw nie uzytkowac;

teren przedsiewziecia wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umoiliwiajgce szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekéw paliw lub innych zanieczyszczen;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania w celu
usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazac
uprawniaonym podmiotom;

pobdr wad prowadzié z wlasnych planowanych ujeé¢ wod podziemnych, w ramach zatwierdzonych
zasobow dyspozycyjnych, zgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego;

w celu minimalizacji poboru wdd podziemnych z whasnych uje¢ wod podziemnych, zapotrzebowanie
na wode pokrywac poprzez zakup wody od zewnetrznych dostawcow;

stosowac technologie minimalizujgcg zuzycie wody;

wody poptuczne ze stacji uzdatniania odprowadzac do wewngtrznej sieci kanalizacyjnej (na Scieki
przemystowe), a nastepnie na oczyszczalnie Sciekéw przemystowych, zrealizowang w ramach
planowanego przedsiewziecia;

ujete w systemy kanalizacji scieki przemystowe, w tym réwniez Scieki przemystowe o charakterze
bytowym, oraz $cieki bytowe odprowadzac¢ do oczyszczalni sciekéw przemystowych zlokalizowanej
na terenie planowanego przedsigwziecia;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Palskie
Regicnalny Zarzad Gospodark: Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-‘maii:_\n.-'arﬁzawa@‘.‘.'odv.gov.pl
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oczyszczone Scieki z oczyszezalni Sciekdw przemysiowych, zlokalizowanej na terenie planowanego
przedsigwzigcia, odprowadzac do rzeki Pisi Gagoliny na warunkach okreélonych w pozwoleniu
wodnoprawnym;

strefg odladzania samolotow (statkdw powietrznych) wyposazyé w system kanalizacji zbierajace]
$cieki z odladzania; powstate $cieki z odladzania odprowadza¢ do dedykowanej oczyszczalni $ciekow
wyposazonej w system odzysku glikolu, zlokalizowane] na terenie planowanego przedsiewziecia;
ograniczyc do niezhednego minimum stosowane $rodki do eliminacji zimowej $liskoéci nawierzchni,
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz stosowac srodki o sktadzie chemicznym mozliwie najmniej
ucigzliwym dla srodowiska;

- tereny przeznaczone do instalacji zwigzanych z magazynowaniem i dystrybucjg paliw, budynek

lakierni samolotow oraz stanowisko do testowania silnikow wykonac¢ jako szczelne, skanalizowane,
2 mozliwoscig odprowadzania ewentualnych odciekdw i zanieczyszczen do wewnetrznej kanalizacji
przemystowej, a nastepnie na oczyszczalnie sciekow przemystowych, po uprzednim podczyszezeniu
w separatorach substancji ropopochodnych;

tankowanie samolotéw prowadzic¢ na szczelnym podtozu wyposazonym w system kanalizacji;
wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzanych lotniska odprowadzaé do szczelnych
zbiornikdw retencyjnych, a nastepnie, po ich podczyszczeniu do wymaganych prawem parametrow
odprowadzac do odbiornikdw;

wody opadowe i roztopowe zebrane w zbiornikach retencyjnych odprowadza¢ do odbiornikow
w ilosci nie przekraczajgcej 6,5 m/s tacznie podczas wystepowania wysokich standw wod
w odbiornikach oraz w ilosci nie przekraczajacej 1,9 m*/s podczas wystepowania $rednich standw
wdd w odbiornikach;

przed miejscem zrzutu wod opadowych i roztopowych ze zbiornikow retencyjnych do odbiornikow
zamontowac urzgdzenia umozliwiajace regulacje odplywu wod i catkowite jego zamkniecie;

w przypadku braku mozliwosci odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu Centralnego
Portu Komunikacyjnego ze zbiornikéw retencyjnych do odbiornikdw, zebrane w ww. zbiornikach
wody wykorzystywac na terenie planowanego przedsiewziecia;

wody opadowe i roztopowe z terendw kolejowych, w szczegdlnosci z podtorza, przystankdw
kolejowych i wiat na ww. przystankach adprowadzaé przy pomocy urzadzen wodnych do wod lub
do ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane z drég na obszarze planowane] inwestycji ujmowac

w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne i odprowadza¢ do dedykowanych zbiornikéw
retencyjnych lub bezposrednio do odbiornikdw;

. na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych zbiorniki retencyjne gromadzace wody opadowe

i roztopowe z drog i kolei wykona¢ jako szczelne;

- kolejowe fronty roztadunkowo-zaladunkowe paliwa wykonac na szczelnych tacach wychwytowych

mogacych przyja¢ co najmniej 110 % wielkosci tadunku z cysterny kolejowe] oraz wyposazy¢
w podziemny, szczelny, dwuptaszczowy zbiornik zrzutu awaryjnego, posadowiony na plycie
zelbetowej, przeznaczony do awaryjnego zrzutu paliwa w momencie rozszczelnienia cysterny;
pojemnosc zbiornika powinna zapewnic 110 % wielkosci tadunku z cysterny kolejowej;

zbiorniki magazynowe paliwa lotniczego na obszarze bazy paliwa lotniczego zlokalizowaé w stalowej
$cianie ostonowej zdolnej pomiescic catos¢ paliwa znajdujacego sie w zbiorniku;

wody opadowe i roztopowe z przestrzeni $cian ostonowych zbiornikdw magazynowych paliwa
lotniczego na obszarze bazy paliwa lotniczego odprowadzac do sieci kanalizacyjnej i dalej do
oczyszezalni sciekdw przemystowych po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych;
wody z odwodnienia instalacji technicznych paliwa lotniczego oraz z odwodnienia zbiornikdow
magazynowych odprowadza¢ do szczelnego, dwuplaszczowego zhiornika o pojemnosci nie
mniejszej niz 100 m*; ww. wody przekazywac jako odpad wyspecjalizowanej firmie do utylizacji;
zapewnic kontrole i konserwacje urzadzen podczyszczajacych i odwadniajacych, zbiornikow na
scieki oraz instalacji $ciekowych;

odpady przechowywac selektywnie zgodnie z przepisami prawa a nastepnie przekazywac
uprawnionemu adbiorcy do zagospodarowania;

Panstwowe Gospocflirnsj two Wodne Wody Polskie
Regionalny 2arzqd Gospodarki Wodnej w \Warszawie, ul, Zarrecze 13 B, 03-194 Warszawa
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.

Stwierdzam koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt1,10i 14
ustawy oos.

Stwierdzam brak koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 5 stycznia 2023 r., znak: WOO-
11.420.85.2022.MP.6 wystapit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie,
o uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewziecia pn.: ,Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego
wraz z urzgdzeniami i obiektami niezbednymi do jego funkcjonowania”.

Do ww. pisma dofgczono Raport o oddziatywaniu na srodowisko, wniosek Inwestora o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz korekte wniosku Inwestora i Errate do Raportu o
oddziatywaniu na srodowiska, a takze pozostate wymagane zatgczniki.

Z uwagi na braki merytoryczne w przedtozonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie, pismem z
dnia 20 stycznia 2023 r., znak: WA.RZS.4900.1.1.2023 wezwat Inwestora poprzez organ prowadzacy
postepowanie do ich uzupetnienia. Uzupetnienie wplyneto do tutejszego organu w dniu 3 kwietnia 2023
r. przy pismie znak: WOO-11.420.85.2022.MP.160 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatdow, uwzgledniajgc facznie uwarunkowania
przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy o0s, biorge pod uwage informacje
zawarte w raporcie 0o$ oraz przestanych uzupeinieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizacje
przedsiewzigcia w wariancie rekomendowanym przez Inwestora oraz okresla warunki jej realizacji.
Natoione warunki realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia wynikajg z potrzeby
zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeri do wod i zapobiegania pogorszeniu ich
stanu/potencjatu w celu osiagnigcia co najmniej dobrego stanu wéd zgodnie z przepisami art. 55-61
ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, ze zm.), zwanej dalej
ustawg Prawa Wadne,

Planowane przedsiewziecie polegato bedzie na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwanego
dalej CPK. Inwestycja obejmuje nie tylko budowe nowego, multimodalnego portu lotniczego typu hub tzw.
Portu Lotniczego ,,Solidarno$c”, ale takze $cile z nim zintegrowanego dworca kolejowego oraz rozbudowe
sieci kolejowej i sieci drogowej. Planowana jest takie budowa nowych linii elektroenergetycznych i
przebudowa systemu ciekdw i rowdw melioracyjnych. Celem inwestycji jest wybudowanie
multimodalnego lotniska wraz z wezlem przesiadkowym, stuzagcym Polsce oraz regionowi Europy
Srodkowo-Wschodniej jako gléwny port przesiadkowy. Integracja portu lotniczego i dworca kolejowego
spowoduje, e CPK bedzie réwniez centrum udoskonalonego systemu transportu kolejowego. Jednym z
giéwnych zatozer jest polgczenie CPK z kazdg z giéwnych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny w
okresie startowym, a docelowo w czasie do 2 godzin, z predkoicig podrdzy nie mniejsza niz 140 km/h. CPK
obejmuje takze, tak zwane, airport city, rozumiane jako obszar przylegajacy do granic portu lotniczego,
ktory ma petni¢ funkcje logistyczne, komercyjne i inne, ktdore moina wykorzystaé ze wzgledu na
bezposrednie sasiedztwo lotniska. Obszar bedzie zintegrowany z CPK, bedac jednoczesnie punktem
odniesienia do rozwoju pozostatych zasadniczych inwestycji transportowych w Polsce (drogowych,
kolejowych oraz lotniskowych).

Lotnisko jako jeden z gtéwnych komponentdw Przedsigwziecia, bedzie budowane w dwdch horyzontach
czasowych. Horyzont 1 obejmuje prace przygotowawcze oraz budowlane jakie bgdg wykonane w okresie
2023 — 2028 r., obejmujgce wybudowanie obiektéw budowlanych i infrastruktury Lotniska dla PAL 1, a
Horyzont 2 obejmie prace budowlane w okresie 2029 — 2035 r. polegajgce na rozbudowie obiektéw i
infrastruktury lotniska dla docelowej przepustowosci drog startowych PAL 2.

Realizacja przedsiewzigcia zostata podzielona na dwa etapy — etap prac wstepnych i przygotowawczych,
okreslanych tgcznie jako przygotowawcze, oraz etap prac budowy. Etap prac przygotowawczych zwigzany
jest takie z uzyskaniem pozwoleri jakie Inwestor musi uzyskaé, aby mdc rozpoczac realizacje
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Przedsigwzigcia. Prace przygotowawcze planowane sa do zrealizowania przed uzyskaniem pozwolenia na
budowg, na co zezwala ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Prace
przygotowawcze mogy by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgloszeniem. Przez prace przygotowawcze nalezy rozumied:
® usuwanie drzew i krzewow na terenie objetym decyzja;
e badania archeologiczne;
e badania konserwatorskie;
e prace geologiczne;
o rozbiorke istniejgcych ohiektow budowlanych;
° niwelacje terenu;
e zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow budowlanych;
e wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac
niewymagajgcych sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego;
¢ ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych bez wykonywania
prac geologicznych;
¢ przeprowadzenie kompensacji przyrodnicze;.
Etap prac budowy wigie sie gtdwnie z pracami budowlanymi obiektow i infrastruktury jakg nalezy
zrealizowac, aby ostatecznie przej$¢ do etapu eksploatacji — czyli do uruchomienia catego Przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie w gtownej czesci zlokalizowane bedzie na obszarze jednolitej czesci wad
powierzchniowych (JCWP) o nr PLRW2000112727699 i nazwie ,Pisia Gagolina od Okrzeszy do ujécia”.
Powierzchnia tej JCWP wynasi okoto 146,99 km’. Jest to naturalna czeéé¢ wod. Znajduje sie ona w wykazie
obszarow chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, ustanowionych w ustawie o
ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich
ochronie. Dla ww. JCWP aktualny stan ekologiczny okreslono jako umiarkowany, stan chemiczny — dobry,
stan ogolny — zty. Wskazana JCWP jest zagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych miedzy innymi
2e wzgledu na wystepujace presje: presja znaczgca na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii
(budowle pigtrzace rzeki glownej), presja znaczaca na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii,
presja znaczgca na obszary chronione. Dla ww. JCWP okreslono odstepstwo na podstawie art. 4 ust. 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) - ustalono mniej rygorystyczny cel érodowiskowy ze wzgledu na
warunki naturalne. Wskainikiem, dla ktorego okreslono mniej rygorystyczny cel $rodowiskowy jest
fitobentos (mierzony za pomocy indeksu okrzemkowego). W zwigzku z wystepowaniem budowli
pigtrzgcych na rzece gtéwnej, wskazano iz brak jest mozliwosci skutecznego odwrdcenia zmian
hydromorfologicznych oraz brak alternatyw dla petnionych funkgji.

Wschodnia czeéc przedsiewziecia zlokalizowana bedzie ponadto na obszarze JCWP o nr
PLRW2000102727689 i nazwie ,Pisia Tuczna” oraz o nr PLRW2000102727649 i nazwie ,Gteboka Struga”.
Powierzchnia JCWP Pisia Tuczna wynosi okoto 158,66 km?. Jest to naturalna czeéé wdd. Znajduje sie ona
w wykazie obszarow chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkdw, ustanowionych w
ustawie o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w
ich ochronie. Dla ww. JCWP aktualny stan ekologiczny okre$lono jako umiarkowany, stan ogdiny — zty.
Wskazana JCWP jest zagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych miedzy innymi ze wzgledu na
wystepujace presje: presja znaczqca na elementy biologiczne zaleine od hydromorfologii, presja na
elementy fizykochemiczne, presja znaczaca na obszary chronione. Wskazane presje wynikajg m.in. z
nawozenia i depozycji, odplywu miejskiego {wody opadowe), Zrédet przemystowych oraz zrédet bytowych
i komunalnych (sg to Zrédta punktowe i rozproszone). Ponadto w zlewni wystepuja budowle pictrzace
rzeki giownej czy obiekty mostowe na pozostalych rzekach. Dla ww. JCWP okreélono odstepstwo na
podstawie art. 4 ust. 4 RDW polegajgce na odroczeniu terminu do 2027 r. osiagniecia celéw
srodowiskowych. Jest to zwigzane z tym, ze nie sq osiggniete (lub s zagrozone) cele $radowiskowe JCWP
w zakresie wskaznikdw: azot ogolny, azot azotanowy, OWO. lJest to spowodowane warunkami
naturalnymi. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan.

Powierzchnia JCWP Gieboka Struga wynosi okoto 88,24 km”. Jest to naturalna czesc wod. Znajduje sie ona
w wykazie obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, ustanowionych w
ustawie o ochronie przyrody, dla ktdrych utrzymanie lub poprawa stanu wdd jest waznym czynnikiem w
ich ochronie. Dla ww. JCWP aktualny stan ekologiczny okreslano jako umiarkowany, stan ogélny — zly.
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Wskazana JCWP jest zagrozona nigosiggnieciem celéw $rodowiskowych miedzy innymi ze wzgledu na
wystepujace presje: presja znaczaca na elementy biclogiczne zalezne od hydromorfologii, presja na
elementy fizykochemiczne, presja znaczgca na obszary chronione. Wskazane presje wynikajg m.in.
z prostowania koryta rzeki gtdwnej i rzek pozostatych, wystepowania obiektdw mostowych na rzece
gtownejina rzekach pozostatych, Ponadto Zrodtem presji jest odphyw miejski (wody opadowe), nawozenie
i depozycja, Zrodia przemystowe oraz zrodia bytowe i komunalne (rozproszone). Dla ww. JCWF okreslono
odstepstwo na podstawie art. 4 ust. 4 oraz ust 5 RDW polegajace na odroczeniu terminu do 2027 r.
osiggniecia celdw Srodowiskowych. Jest to zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete {lub s3 zagrozone} cele
Srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: OWQ. Ponadto okreSlona odstepstwo polegajgce na
ztagodzeniu celow $rodowiskowych, zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete cele Srodowiskawe JCWP
w zakresie wskaznikdw: azot ogdlny, azot azotanowy, MMI. Jest to spowodowane stwierdzong presjg.
Presje trwale uniemozliwiajgce osiggnigcie celow $rodowiskowych zaspokajajg waine potrzeby
spoteczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych
potrzeb. Warunkiem odstgpstwa jest petne i terminowe wdroienie programu dzialan (ktdrego zakres i
skutecznos$c okreslono w zestawach dziatan).

Pozostate JCWP znajdujgce sie w zasiegu realizacji i oddziatywania Centralnego Portu Komunikacyjnego
to rzeki:

»Sucha” o nr PLRW2000102727299

»Pisia Gagolina do Okrzeszy” o nr PLRW2000102727619

»Rokitnica do Zimne] Wody” o nr PLRW200010272867

»Rokitnica od Zimnej Wody do ujécia” o nr PLRW2000112728639

,Utrata od Zbikéwki do ujécia” o nr PLRW200011272899

»Bzura od Rawki do ujécia” o nr PLRW20001627299

Z wyjatkiem Rokitnicy od Zimnej \Wody do ujscia ww. rzeki sg naturalnymi JCWP. Wspomniana Rokitnica
od Zimnej Wody do ujscia jest silnie zmieniong JCWP. W obrebie wszystkich ww. JCWP wystepujg obszary
chronione. Dla zadnej z nich aktualny stan/potencjat ekologiczny nie zostat okreslony jake dobry lub
powyzej, zatem stan ogdlny kazdej okreslono jako zty. Kazda z tych JCWP zostata uznana za zagrozona
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

Dla JCWP Sucha, Pisia Gagolina do Okrzeszy oraz Utrata do Zbikowki do ujscia okreslono odstgpstwo na
podstawie art. 4 ust. 4 RDW polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celow srodowiskowych zakresie
wybranych wskaznikdw. Dla pozostalych JCWP okresélono odstepstwo na podstawie art. 4. ust. 4 oraz art.
4. ust. 5 RDW polegajgce na adroczeniu terminu osiggniecia celdw srodowiskowych w zakresie wybranych
wskaznikow oraz ztagodzeniu celdw srodowiskowych w zakresie wybranych wskaznikow.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o nr

PLGW200065. Powierzchnia tej jednolitej czeéci wod podziemnych wynosi okoto 3184 km?. Aktualny stan

chemiczny i ilosciowy wod ww. JCWPd okreslono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow

srodowiskowych zostata okre$lona jako niezagrozona. Stopier wykorzystania zasobdw wod podziemnych

dostepnych do zagospodarowania w JCWPd okreSlono na poziomie 20-50 %. Na obszarze ICWPd

wystepuje presja chemiczna wynikajaca z wystepowania na tym obszarze rolnictwa, gospodarki

komunalnej lub przemystu.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie dziatart naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi migdzy poborem a
zasilaniem tych wad, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Dla tej JCWPd okreslono nastepujace dziatania sluzace ograniczeniu presji chemicznej - reambulacja

dokumentacji hydrogeologicznej: "Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki dla ustanowienia

stref ochronnych zbiornika wdéd podziemnych w utworach czwartorzedowych GZWP 222 - Dolina

Srodkowej Wisty”.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w catosci na obszarach: Gtdwnego Zbiornika Wdd Podziemnych

(GZWP) nr 215 Subniecka warszawska oraz GZWP nr 2151 Subniecka warszawska (czes¢ centralna). Oba

GZWP s3 paleogensko-neogeriskimi zbiornikami. Nie zostaly dotychczas udokumentowane i nie
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wyznaczono dla nich obszaréw ochronnych. Na Podobszarze A znajduje sie teren ochrony posrednie]
ujgcia wody podziemne] ,Sokule” dla miasta Zyrardowa o powierzchni 6,7 km? ustanowiony
rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 10 lutego
2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,Sokule” dla miasta Zyrardowa
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1442 1 9437).

W celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego, a takie wod powierzchniowych i podziemnych przed
potencjalnym zanieczyszczeniem i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjatu w celu osiggniecia co
najmniej dobrego stanu wod zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy Prawo Wodne, w sentencj
niniejszego pastanowienia wprowadzono warunki dotyczace realizacji oraz eksploatacji planowanej
inwestycji.

Na etapie prac przygotowawczych oraz na etapie realizacji przedsiewziecia z powodu braku zapleczy
budowlanych, drég i catej koniecznej infrastruktury, ktdra bedzie wowczas w budowie, zachodzi
stosunkowo duze prawdopodobienistwo zanieczyszczenia érodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopachodnymii innymi zanieczyszczeniami pochodzacymi z usterek pojazddw i maszyn. Wprowadzono
wigc warunek aby w szczegdlnosci na tym etapie, dokonywana regularnego sprawdzania kazdego dnia
przed rozpoczeciem pracy danego urzadzenia, pojazdu lub maszyny, czy nie posiadajg one wyciekéw lub
innych usterek. Wykryte w wyniku ogledzin wady bedg kwalifikowaly pojazd urzadzenie lub maszyne do
przekazania do punktu specjalizujacego sie w naprawach, zlokalizowanego na terenie uszczelnionym i
zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi, poza terenem przedsiewziecia.

Podczas wyboru dziatek na zaplecze budowy w pierwszej kolejnosci nalezy wybieraé miejsca juz istniejace,
wykorzystywane dotychczas na taki lub podobny cel. Miejsca te nalety dodatkowo uszczelnic i
odpowiednio dostosowac tak aby skutecznie zapobiec zanieczyszczeniu $rodowiska gruntowo-wadnego.
Lokalizacja zapleczy wyklucza doliny ciekdw, obszary podmokle i o ptytkim wstepowaniu wéd gruntowych
oraz zagrozone powodzig, czy tez strefy ochrony uje¢ wod. Jednym z czesciej stosowanych zabezpieczen
podioza s3 maty bentonitowe lub geomembrany wyprodukowane z Polietylenu o wysokiej gestosci. O
rodzaju zastosowanego zabezpieczenia bedzie decydowat Inwestor.

Dodatkowo, tereny te muszg by¢ wyposazone w szczelny system zbierania wod opadowych i roztopowych
wyposaZony w urzadzenia oczyszczajgce  zawiesiny mineralnej i substancji ropopochadnych, ktdre przed
odprowadzeniem wod do odbiornika podczyszcza je do wymaganych parametrow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie naleiy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), zwanego dalej
Rozporzqdzeniem MGMIZS. Do tego systemu odprowadzania wod pochodzacych z  opadow
atmosferycznych podtaczone bedq takie tymczasowe drogi technologiczne.

W zwigzku ze stosunkowo duzg iloscig paliwa jakie zostanie zuiyte w trakcie budowy Inwestor zaplanowat
budowg tymczasowych, kontenerowych stacji do dystrybucji paliwa, wyposazonych w szczelne pojemniki
na paliwo. Ze wzgledu na plytkie wystepowanie wod gruntowych na czesci terenu, lokalizacja tych
obiektow powinna wykluczac tereny w poblizu dolin ciekdw, obszary o wysokim wstepowaniu wod oraz
obszary zagrozone powodzig, a takie strefy ochrony uje¢ wod. Obiekty te musza by¢ wyposaione w
zadaszenie, szczelne posadzki, zabezpieczenie zbiornika na paliwo oraz instalacji przesylowe] przed
rozszczelnieniem i szczelny system zbierajacy wody opadowe i roztopowe. System ten musi by
zintegrowany z separatorem substancji ropopochodnych aby podczyszezac zebrane opady atmosferyczne
przed odprowadzeniem do $rodowiska, do wymaganych parametrow okreslonych w Rozporzadzeniu
MGMIiZS. Takie dziatania maja na celu wyeliminowanie mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
wodnego substancjami ropopochodnymi. Zbiorniki na paliwa i instalacje przesylowe paliw bedg
zaopatrzone w dodatkowe zabezpieczenia przeciw rozszczelnieniu oraz systemy informujace o
ewentualnej awarii.

Tymczasowe instalacje wytwérni mas bitumicznych oraz wezty betoniarskie powinny takze spetniac
powyzsze wymagania lokalizacyjne oraz posiadac system zbierajgcy wody opadowe roztopowe, ktéry
przed odprowadzeniem do srodowiska podczysci wody do wymaganych parametréw czystosci
okreslonych w rozporzadzeniu MGMIZS
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W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego wszystkie zaplecza budowy bedg wyposazone w
materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekdw paliw i innych substancji
ropopochodnych zagrazajacych srodowisku wodnemu. W przypadku zagrozenia zanieczyszczeniem, grunt
wraz z sorbentem zostanie zebrany i przekazany uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
Wszystkie zaplecza budowy, bazy magazynowe i parkingowe, teren budowy lotniska i bocznic kolejowych,
a takze tymczasowe drogi technologiczne muszg by¢ wyposazone w system zbierajacy wody opadowe i
roztopowe, ktdre przed odprowadzeniem do odbiornika bedg podczyszczone w urzgdzeniach
podczyszczajgcych do wymaganych prawem parametrow.

W celu sprawnego i bezpiecznego odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z powierzchni
uszczelnionych lotniska Inwestor planuje wybudowac podziemne, szczelne zbiorniki. Zastosowanie tego
rozwigzania pozwoli odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowych, w tym z deszczu nawalnego,
z powierzchni utwardzonych lotniska i infrastruktury towarzyszqcej oraz spowolni¢ odptyw tych wdd do
odbiornikdw naturalnych. taczna pojemnosé zbiornikéw, wg obliczeri autordw raportu 00$, musi
pomiescic¢ minimum 964 523 m* wody.

Realizacja inwestycji w zaleznosci od glebokosci wykopdw i lokalnych warunkdw gruntowo-wodnych
bedzie zwigzana z koniecznos$cig zastosowania tymczasowych odwodnien. Przewidywane prace bedg
prowadzone z zastosowaniem technik, ktdre nie zmienig w sposéb trwaty warunkéw gruntowo-wodnych.
Wody z odwodnien plytszych wykopéw bedg po podczyszczeniu z zawiesiny mineralnej odprowadzane do
$rodowiska lub wykorzystane do celéow budowy.

Gtebokie wykopy i prace budowlane w gruncie bedg prowadzone w sposéb nie zmieniajacy na state
stosunkow gruntowo-wodnych. W tym celu wykonawca robot wybierze odpowiednig technologie dla
danego terenu, ktora w danym miejscu bedzie najbardziej korzystna dla srodowiska. W przypadku
gltebokich wykopow np. dla tunelu podziemnego, prace beda odbywaly sie w Sciankach szczelinowych, a
podioze bedzie dodatkowo uszczelnione bentonitem lub wykorzystana bedzie naturalna warstwa glin
nieprzepuszczalnych. Prace odwodnieniowe bedg ograniczone do niezbednego minimum czasowego i
miejscowego a po ich zakonczeniu stosunki wodne wrocq do stanu sprzed rozpoczgcia prac. W celu
oczyszczania czesci wod pochodzacych z odwodnienia wykopdw Inwestor zamierza wybudowac poletka
osadowe (sedymentacyjne). Bedzie to duzy zbiornik o betonowych $cianach i dnie filtracyjnym, zwirowym
(okoto 65 cm réznej frakcji 2wiru). W zbiorniku bedzie nastepowata sedymentacjach osadu minerainego.
Osad ten w zaleznosci od jakasci bedzie magt byé wykorzystany w dalszym procesie budowlanym. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia, osad zostanie przeznaczony do zagospodarowania
uprawnionemu podmiotowi. Podczyszczona z zawiesiny woda bedzie odprowadzona siecig rowow do
odbiornika naturalnego - Pisi Gagoliny. W celu zapobiegnigcia nadmiernemu zanieczyszczeniu wdad
osadem mineralnym beda dokonywane codzienne kontrole jakosci odprowadzanych wod.

Material ziemny powstaty podczas prac niwelacyjnych lub wydobyty w wyniku glebokich wykopdw bedzie
przechowywany w sposdb nie utrudniajacy odptywu wod opadowych i roztopowych, nie hamujgey
przeplywu w ciekach a takze poza terenem zagrozonym powodzig. Materiat ten w pierwszej kolejnosci
bedzie wykorzystany w obrebie terenu przedsiewziecia, ewentualny nadmiar zostanie przekazany
uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

W trakcie realizacji inwestycji istotne bedzie zaopatrzenie w wode. Woda bedzie konieczna zarowna na
cele socjalno-bytowe dla pracownikow jak i cele technologiczne. W zaleinosci od etapu zaawansowania
budowy zapotrzebowanie to bedzie sie bardzo réinito. Na etapie prac przygotowawczych
zapotrzebowanie bedzie najmniejsze i bedzie dotyczyto tylko potrzeb bytowych pracownikéw. Dla
budowy lotniska i jego komponentéw zatozono szacunkowe wykorzystanie wody w ilosci 30 dm? na osobe,
z czego 5 dm? to woda do picia. llo$é Sciekéw bytowych oszacowano jednak na poziomie 30 dm*/osobe.
Najwieksze zapotrzebowania na wode na cele bytowe w fazie realizacji lotniska przewidywane jest na
koniec czwartego roku budowy. Szacuje sie ze bedzie wowczas zatrudnionych okoto 18 000 pracownikow
dziennie dla samej budowy lotniska. W przypadku budowy kolei hedzie to okolo 650 pracownikéw
dziennie z apogeum w drugim roku, a w przypadku budowy drég bedzie to okoto 450 pracownikow
dziennie, apogeum w czwartym roku. Pozostale komponenty fgcznie to okoto 1030 pracownikow dziennie.
Zapotrzebowanie na wode do celdw technologicznych to woda potrzebna do produkcji i pielegnacji
betonu, do sprzatania réznych powierzchni, pompowania probne dla sieci przesytowych dla uje¢ wody.
Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele technologiczne dla budowy w szczycie prac budowlanych
wynosi okoto 3 200 m?/dzien. tacznie zapotrzebowanie na wode w szczycie (cele technologiczne i
socjalno-bytowe) wyniesie okato 3 500 m3/dobe, co zostanie pokryte z nowoprojektowanych iistniejgcych
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ujgé wod podziemnych z terenu przedsigewzigcia i sasiednich. Zapotrzebowanie w szczycie bedzie
krotkotrwate w stosunku do catego okresu budowy. Sumaryczne zapotrzebowanie na wode dla etapu
realizacji glownych prac budowlanych szacuje sie na poziomie 1 330 000 m?* wody, w tym uwzgledniajac
okoto 40 500 m? wody pitnej. W poczatkowym etapie budowy woda na ceie socjalne bedzie dostarczana
w opakowaniach zbiorczych, w przypadku potrzeb technologicznych woda bedzie przywozona
beczkowozem. Woda moze by¢ rowniez pozyskiwana z istniejacych ujeé wad padziemnych, ktdre do czasu
ich likwidacji, moga byc¢ eksploatowane na podstawie uzyskanych pozwolen wodnoprawnych
okreslajacych wydajnosé danego ujecia i zasady korzystania.

W zwigzku ze stosunkowo duzq iloscig wody jaka jest konieczna do produkcji betonu zaopatrzenie na
wode dla planowanych betoniarni bedzie prowadzone z istniejgcych uje¢ wod podziemnych do kitorych
Inwestor uzyska stosowne pozwolenia wodnoprawne. Ujecia te w poZniejszych etapie bedq sukcesywnie
likwidowane. Zrédiem wody na potrzeby produkeji betonu bedzie takie woda pochodzaca ze stacji
uzdatniania wody w Zyrardowie oraz woda pochodzaca z odwodnienia wykopéw budowlanych. Szacuje
sig, ze sumaryczne zuzycie wody na potrzeby produkcji betonu wyniesie ok. 920 000 m?.

Aby zmniejszy¢ pobor wod z ujec podziemnych wprowadzono warunek nakazujgcy stosowanie wszelkiej
mozliwej technologii minimalizacji zuycie wody, np. wykorzystania wody szarej badz wykarzystywania
wody w obiegu zamknietym. Nalezy stosowac rézne technologie w lokalnych instalacjach uzdatniania,
zapewniajacych w wykorzystanie wody nie wymagajgcej wysokich parametréw oczyszczania.

Wedtug przediozonych informacji w czasie realizacji na terenie planowanego przedsiewziecia beda
powstawac $cieki bytowe i Scieki przemysiowe o charakterze sciekdw bytowych. Scieki te bedg zbierane
w szczelnych bezodptywowych zbiornikach zlokalizowanych w zapleczach socjaino-bytowych, a tam gdzie
nie powstany zaplecza lub beda one niewystarczajace - w szczelnych zbiornikach mobilnych toalet.
Nastepnie scieki wywoziane bedq wozami asenizacyjnymi do istniejacych w rejonie przedsiewziecia
oczyszczalni $ciekdw w 2yrardowie, Bloniu lub Skierniewicach na warunkach uzgodnionych z odbiorca.

W miejscach gdzie bedzie to mozliwe wybudowany zostanie systemem kanalizacji odprowadzajacy scieki
z terenu przedsigwzigcia do ww. oczyszczalni sciekdw. W zaleznosci od etapu zaawansowania prac liczba
pracownikow bedzie réina, zatem bardzo rézna bedzie dobowa ilo$é powstajacych sciekdw. tgczng ilosé
powstajgcych Sciekdw bytowych na etapie realizacji oszacowano na: 2500 m?/dobe dla terenu lotniska,
okoto 33 m*/dobe dla budowy kolei i drog oraz niecate 31 m*/dobe dla pozostatych komponentow.
Aktualnie, PGK Zyrardéw na obiekcie oczyszczalni posiada punkt zlewny do ktdrego dowoione sj
nieczystosci plynne taborem asenizacyjnym. Wg przedtozonych informacji na chwile obecng punkt zlewny
dysponuje rezerwa w ilosci 1 850 m*/dobe. Od sierpnia 2025 r. zostanie uruchomiona pompownia §ciekow
z terenu Lotniska do Zyrardowa, jej wydajnosc bedzie wynosita 2700 m3/d. Szacuje sie, ze taka wydajnosc
pozwoli na odprowadzanie catosci sciekdw do PGK Zyrarddw.

Scieki powstajace podczas procesu uzdatniania wod czwartorzedowych pachodzace z ptukania filtrow, a
takze wytracony osad, zbierane bedg w szczelnych zbiornikach, a nastepnie przekazywane bedy do
powyzszych oczyszczalni sciekdw.

W zwigzku z planem budowy oczyszczalni sciekow na terenie planowanego lotniska i jego infrastruktury
Po jej wybudowaniu i uruchomieniu, Scieki bedg tam kierowane. Na checnym etapie postepowania
okredlono wydajnosc planowane] oczyszczalni na poziomie ok. 4500 m’/h. Opisana technologia
oczyszczania Sciekéw nie zostata na tym etapie wskazana jako wybrana do realizacji, a jedynie wskazana
jako przyktadowa do zastosowania. W zwigzku z powyzszym konieczna jest ponowna analiza informagiji
dotyczacych planowanej oczyszezalni Sciekow przemystowych na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowe. Oznacza to zatem koniecznos¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanej oczyszczalni sciekdow przemystowych w odniesieniu do wplywu odprowadzanych z niej
sciekdw na stan wod, w szczegdélnosci na cele srodowiskowe okreslone dla jednolitych czeici wod,
bedacych odbiornikiem sciekéw z tej oczyszczalni.

Na wyznaczone tereny zapleczy magazynowych dla budowy beda przywozone materialy budowlane:
kruszywa mineralne, ziemia i gotowe elementy betonowe lub stalowe. Materiaty te musza posiadac
odpowiednie atesty potwierdzajgce ze sy bezpieczne dla $rodowiska i ich zastosowanie nie spowoduje
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Materialy te nalezy przechowywaé w sposob nie
zagrazajgcy srodowisku gruntowo-wodnemu. Wody opadowe i roztopowe z miejsc ich magazynowania
odprowadza¢ do systemu zbiorczego, oczyszczajacego przed odprowadzeniem do odbiornika
naturalnego.
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Odpady pochodzace z rozbidrek przechowywane beda selektywnie na utwardzonym podtoiu lub w
opakowaniach zbiorczych. Dla odpaddw ktdre ulegajg rozwiewaniu przez wiatr lub wyptukiwaniu przez
wode pochodzacg z opaddw atmosferycznych konieczne jest wykonanie zabezpieczenia przed warunkami
atmosferycznymi poprzez zadaszenie, wydzielone $cianki czy wysokie krawezniki. Opady po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci przekazywane bedg uprawnionemu odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Jezeli bedzie istnie¢ taka mozliwos¢ technologiczna, odpady z
rozbidrek w pierwszej kolejnosci wykorzystywane bedg do prac realizacyjnych. Postgpowanie takie
ograniczy ilo$¢ odpaddw przeznaczonych do transportowania, zagospodarowania oraz zmniejszy ilos¢
zapotrzebowania na materiaty budowlane,

Odpady powstajgce w wyniku dziatalnosci socjalno-bytowej cztowieka w trakcie catego procesu realizacji
inwestycji zgodnie z sentencjg niniejszego postanowienia, zbiera¢ selektywnie w opakowania zbiorcze i
przekazywad do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi. W ten sposob nie dojdzie do
zanieczyszczenia $rodowiska odpadami komunalnymi tj. butelki po wodzie, opakowania po jedzeniu i
innymi odpadami oraz niebezpiecznym przywabianiem zwierzat na teren budowy.

W zwigzku z wystepujacg miejscowo siecig drenazu odwadniajgcego i siecig rowow melioracyjnych
zwigzanych z wystepowaniem plytkich wdd gruntowych, podczas likwidacji lub przebudowy tych
systemow nalezy uprzednio wykonaé nowy | sprawny system odprowadzajgcy wody gruntowe. Zalewnie
dziatek wodami z niesprawnego systemu melioracyjnego moze doprowadzi¢ do wyptukania materiatéw
budowlanych, paliwa czy innych substanciji zanieczyszczajacych srodowisko gruntowo-wodne oraz innych
szkad fizycznych. _

W ramach prac przygotowawczych, podczas porzagdkowania terenu Inwestor bedzie musiat dokonac
likwidacji urzadzer wodnych, studni, czy innych obiektow. Na likwidacje wszystkich urzadzen wodnych
Inwestor musi uzyskac stosowne pozwolenia wodnoprawne na podstawie ktérych wykona te prace. W
przypadku wypetniania obnizen w gruncie czy studni po ujeciach wody nalezy zwrécié¢ uwage na materiat
ktérym te urzadzenia bedg wypetniane aby nie zawierat zanieczyszczen.

Aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed likwidacja zbiornikow na
$cieki i przydomowych oczyszczalni nalezy wywiezé wszystkie nieczystosci do aczyszczalni Sciekow.

W obrebie terenu przysztego lotniska aktualnie zlokalizowane jest ujecie wody w Maurycewie
zaopatrujace w wode mieszkaricow gminy Teresin, ktore przeznaczone jest do likwidacji. W zwigzku z
priorytetem, jakim jest zaopatrzenie ludnosci w wode, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac nowe ujecie
wady zaopatrujace mieszkadcow gminy w co najmniej takg samg ilos¢ i jakos¢ wody, a dopiero po
uruchomieniu nowego ujecia dokona¢ likwidacji ujecia dotychczasowego. Likwidacji ujecia nalezy
przeprowadzi¢ niezwlacznie po uruchomieniu nowego ujecia, przy zastosowaniu zabezpieczen przed
powstaniem kontaktu pomiedzy warstwami wodonosnymi, oraz przed zanieczyszczeniem wad
podziemnych poprzez kontakt z wodami powierzchniowymi lub opadowymi. Przyjeto, ze nowe ujecie dla
gminy Teresin, bedzie zlokalizowane w rejonie tzw. rynny kozlowickiej, w ktdrej planuje sie takze
wykonanie uje¢ wody na potrzeby eksploatacji planowanego przedsiewziecia.

Prace budowlane w obrebie koryt ciekdw i rowdw nalety prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci przeptywu.
zahamowanie przeplywu w ciekach mogtoby spowodowad zalewanie gruntéw sgsiednich. Podczas prac
nalezy wykorzystywaé¢ materialy naturalne, lokalnego pochodzenia. Zastosowanie ww. wymogow
pozwolg zmniejszy¢ presje na srodowisko wodne.

Likwidacje cieku Doptyw spod Nowego Oryszewa nalezy powadzi¢ w okresie stanéw nizdwkowych,
Materiat wykorzystany do zasypania koryta powinien by¢ lokalnego pochodzenia i nawigzywac do
sgsiednich gruntdw z przekroju. Prace nalezy prowadzi¢ od gérnego odcinka. Przed likwidacjg konieczne
jest odpowiednie przystosowanie cieku Doplyw spod Aleksandrowa na przyjecie wiekszej ilosci wod
poprzez przebudowe niedroznych odcinkéw oraz wybudowaniu nowych przepustéw poprawiajgcych
droino$é koryta. Nalezy odpowiednio poszerzy¢ i udroznié¢ koryto cieku Doptyw spod Aleksandrowa aby
mogio bezpiecznie przeja¢ wody z Doplyw spod Nowego Oryszewa. W ramach przedsigwziecia
zaplanowano takze budowe suchego zbiornika retencyjnego ktéry zlokalizowany bedzie na cieku Dopiyw
spod Aleksandrowa, blisko jego uj$cia do rzeki Pisa Gagolina. Bedzie on miat powierzchnie okoto 9 ha oraz
pojemnosé ok 115 ty$ m?. Jego koryto bedzie umocnione materialami naturalnymi araz odcinkowo bgdzie
posiadto filtry trzcinowe w celu podczyszczenia odprowadzanych wod. Gtownym zadaniem ww. zbiornika
bedzie sptaszczenie fali odptywu wdd opadowych i roztopowych poprzez wyréwnanie przeplywow
kierowanych do rzeki Pisi Gagoliny.
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W trakcie prac przygotowawczych, podczas wykonywania niwelacji terenu nastapi koniecznosé zasypania
matych zbiornikéw i oczek wodnych, gléwnie pochodzenia naturalnego. Prace te nalezy wykonywac przy
uzyciu Jokalnego materiatu po uprzednim odtowieniu wszystkich organizméw 2ywych i przeniesieniu ich
na bezpieczne stanowiska bytowania.

Budowa obiektow mostowych i przepustow prowadzona bedzie przy niskich stanach wod w ciekach. Prace
budowlane w korycie nalezy prowadzic ze szczegolng ostroznoécia, tak aby nie doszto do zanieczyszczenia
wod plyngcych. W czasie budowy obiektow mostowych nalezy zastosowac odpowiednie zabezpieczenia
(np. podwieszenie siatki} aby nie dopusci¢ do przedostawania sie materiatéw budowlanych badz odpadow
do wad cieku. Prace w nurcie rzek i ciekdw nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggfosci przeptywu bez
nadmiernej ingerencji w uksztattowanie koryta oraz ograniczy¢ do niezbednego minimum. Ponadto
wszelkie prace w karytach ciekdw i rzek nalezy prowadzi¢ zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk, zgodnie
z warunkami uzyskanymi od administratora cieku oraz okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W ramach przedsigwrigcia zaplanowano wykonanie kompensacji przyrodniczej na odcinkach rzek
najsilniej przeksztatconych, potozonych poza terenem przedsiewziecia ale w niedalekiej odlegtosci ad
niego. Kompensacja przyrodnicza dla wybranych odcinkéw zostanie prowadzana zardwno na etapie prac
przygotowawczych, budowlanych jak i eksploatacji. Zaplanowane dziatania beda polegaly na renaturyzacji
odcinkdw  koryt poprzez udraznianie przegrod na ciekach w celu poprawy parametréw
hydromorfologicznych a takze poprawa parametréw siedliskowych poprzez swiekszenie kretosci koryt
rzecznych, nasadzenia drzew i krzewdw, uloizenie karp, pni, glazéw czy iwiru co w konsekwencji
doprowadzi do lepszego samooczyszczenia rzeki oraz zroznicowania wystepujacych w niej siedlisk. Ze
wzglgdu na ztozonosc pewnych dziatar przewidywane jest, 7e okres realizacji dziatan kompensacyjnych
bedzie nawet kilkuletni, jak np. w zakresie wykaszania igk bedacych siedliskiem chronionych gatunkdw
motyli. Przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej wymaga uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych,

Na etapie eksploatacji na potrzeby przedsiewzigcia, w szczegélnosci Lotniska, woda pobierana bedzie z
planowanych uje¢ wad podziemnych. Na obecnym etapie zaplanowano wykonanie okoto 16 studni.
Przewiduje sie, ze fgcznie z ujed wod podziemnych pobierane bedzie okoto 2520 m*/dobe. tgczne
przewidywane zapotrzebowanie na wode pitng na obszarze przedsiewziecia bedzie wynosito
maksymalnie dobowo 4811,7 m? $rednio dobowo 3587,4 m*® a maksymalnie rocznie 1,250 min m?.
Dodatkowo przewidziano zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych — w ilodci maksymalnie
dobowo 13699 m’, srednio dobowo 1148,1m’ a maksymalnie rocznie 247,24 tys. m?. Czest
zapotrzebowania na wode technologiczna bedzie pokrywana z wykorzystaniem tzw. ,wody szarej” —
niezdatnej do picia, powstatej na terenie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niektore obiegi wod bedg
prowadzone jako zamknigte. Na obecnym etapie planowania przedsigwziecia nie okre$lono szczegdtowo
wielkosci obiegow zamknietych oraz miejsc pozyskania i wykorzystania ,wody szarej”.

W celu minimalizacji poboru wod podziemnych ilosci Peza-tym mozliwe jest takie zapewnienie wody z
innych zrodet, w tym zakup od zewnetrznych dostawcédw, co bedzie mozliwe do szczegdtowego okreslenia
na dalszym etapie realizacji planowanego przedsiewzigcia. Na obecnym etapie uzyskano zapewnienie
mozliwosci dostarczenia wody z ujeé miasta Zyrardowa w ilosci 1200-1500 m?/d.

W obowigzujacym aPGW zasoby wod podziemnych dla JCWPd PLGW200065, dostepne do
zagospodarowania, okreslono na poziomie 142 589 440 m*frok, z czego procent ich wykorzystania
okreslono na poziomie 35%. Przewidywany pobor wéd podziemnych na cele CPK z planowa nych ujeé¢ waod
podziemnych wyniesie okoto 1,25 min m*/rak, przy planowanym catkowitym zapotrzebowaniu na wode
w ilosci okoto 1,5 min m*/rok. Na obecnym etapie nie okreslono szczegotowe maksymalnych wydajnosci
poszczegolnych studni wehodzacych w skfad planowanego ujecia wod podziemnych, ani ich zasiegu
oddziatywania w zakresie leja depresji. Nie jest zatem mozliwe okreélenie wplywu planowanego poboru
wod na innych uzytkownikow korzystajgcych z tej samej warstwy wodonosnej, wystepujgcych w zasiggu
oddziatywania planowanego ujecia na potrzeby CPK.

W zwigzku z powyiszym, iz posiadane na obecnym etapie planowania przedsiewziecia dane na temat
przedsigwzigcia w zakresie poboru wod podziemnych nie pozwalaja wystarczajgco ocenic jego
oddzialywania na $rodowisko i wymagaja uszczegolowienia, w niniejszym postanowieniu stwierdzono
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w ramach
postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14 ustawy 005.
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Ponadto w celu oszczedzania zasobow wad podziemnych konieczne jest zastosowanie urzadzen i technik
minimalizujgcych zuzycie wody. Takie rozwigzania sprzyjajq miedzy innymi zmniejszeniu poboru waéd
podziemnych, przez co minimalizacji oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Pobrane wody podziemne bedg wymagaly uzdatnienia na cele pitne. W zwigzku z powyiszym
przewidziano w ramach przedsiewziecia realizacje stacji uzdatniania wody (SUW). Uzdatnianie wody
podziemnej bedzie wykonywane w procesie wysokiej skutecznosci filtracji (odzelazianie i edmanganianie),
przy zastosowaniu napowietrzania wody surowej. Filtry bedy wymagaly okresowego ptukania w celu
zachowania skutecznosci pracy. Wody poptuczne nalezy odprowadza¢ do kanalizacji wewnetrznej
Centralnego Portu Komunikacyjnego, a nastepnie do oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na terenie
przedsiewziecia. Takie zagospodarowanie wod poptlucznych zabezpieczy wody powierzchniowe i
srodowisko gruntowo-wodne przed wprowadzeniem do niego zanieczyszczen.

Funkcjonowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z niezbedna infrastrukturg kolejowa i drogowa
bedzie powodowalo powstawanie $ciekéw. Beda to écieki przemystowe oraz Scieki bytowe. Scieki bytowe,
w tym z samolotow oraz Scieki przemystowe, odprowadzane bedg przez system kanalizacji do oczyszczalni
sciekdw przemystowych zlokalizowanej w zachodniej czesci lotniska, skgd po oczyszczeniu beda
odprowadzane do rzeki Pisi Gagoliny. Na obecnym etapie nie okreslono szczegdtowo technologii, jaka
zostanie wykorzystana do oczyszczania Sciekdw. Przepustowosc oczyszczalni zatozono na poziomie okoto
4500 m?*/d. Niemniej w zwigzku z brakiem szczegdtowych rozwigzar technicznych w zakresie oczyszczalni
sciekow konieczna jest ponowna analiza oddziatywania odprowadzania oczyszczonych sciekdw do wdéd
rzeki Pisi Gagoliny na etapie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. Zaznacza sie, iz przed
uruchomieniem oczyszczalni koniecznym jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zapewnienie
dostepu do ustug wodnych w zakresie odprowadzania éciekow do wod powierzchniowych.
Funkcjonowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego wigée sie nierozerwalnie z prowadzeniem procesu
odladzania statkdw powietrznych (samolotéw). Scieki z placéw odladzania samolotdw zawierajgce glikol
bedag retencjonowane w dedykowanych zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie placdw do odladzania samolotow. Do odzysku glikolu przewidziano proces destylaciji
prézniowej zintegrowanej z dwustopniowg odwrdcong osmozg. Odzyskany glikol bedzie kierowany do
ponownego wykorzystania. Taki system gospodarowania Sciekow z odladzania, na szczelnym terenie
wyposazonym w sie¢ kanalizacji przemystowej pozwaoli zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo-wodne przed
ewentualnym zanieczyszczeniem sSrodkami do odladzania (np. glikolem). Ponadto w celu ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimurn stosowane srodki do
eliminacji zimowe] §liskosci nawierzchni. Srodki te musza ulegaé¢ biodegradacji, aby nie stanowily
obcigzenia dla srodowiska.

W zwigzku z wysokim ryzykiem zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych z terendw uszczelnionych
substancjami ropopochodnymi, wody z opadéw atmosferycznych nalezy zbierac szczelnym systemem
kanalizacyjnym i odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw. Wody te przed odprowadzeniem do
odbiornikdw naturalnych musza by¢ podczyszczone do wymaganych prawem parametrow.

Aby nie spowodowac zniszczenia koryta odbiornika wody zmagazynowane w podziemnych szczelnych
zbiornikach odprowadzad sukcesywnie, nie przekraczajac wyliczonych wielkosci przeplywaw zarowno dla
standw srednich jaki i wysokich.

System odprowadzania i zagospodarowania wod opadowych i roztopowych z obszaru Lotniska bedzie
obejmowat odwodnienie budynkdéw, tunelu kolejowego i stacji kolejowej oraz wykopdw otwartych
kolejowych i terendw utwardzonych (drogi startowe, drogi kotowania, plyty postojowe, drogi
wewnetrzne, parkingi itp.), a takze odwodnienie terendw zielonych. Przewidziano, iz wody opadowe i
roztopowe bedg zbierane w pierwszej kolejnosci w zbiornikach retencyjnych podziemnych zamknietych
oraz zbiornikach otwartych, skad nastepnie woda bedzie trafiata do gltéwnego odbiornika — rzeki Pisi
Gagoliny. Przewidziano podziat obszaru lotniska na 5 stref odwodnienia 2 dedykowanymi punktami zrzutu,
dwoma po stronie wschodniej obszaru CPK, dwoma po pétnocnej i jednym po stronie zachodniej. Doplyw
do zbiornikow z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych (jak ww. drogi, parkingi, place, chodniki z
terenu Lotniska) bedzie sie odbywat przez osadniki i separatory substancji ropopochodnych. Przyblizona
taczna pojemnosc zbiornikdw zostata okreslona w odniesieniu do zmian klimatycznych, uwzgledniajacych
coraz czestsze opady krotkotrwate o silnym nateZeniu.

Na obecnym etapie okreslono zmiane przeptywu w rzece Pisia Gagolina po odprowadzeniu ze zbhiornikéw
retencyjnych zamknietych i otwartych zrzutu wéd opadowych w ilosci maksymalnej 6,5 m*/s podczas
wystepowania w rzece wysokich standw wody (powodziowych) oraz zmiang przeptywu w rzece Pisia

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Regionalny Zarzgd Gospadarki Wodnej w \Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel: +48 22 58 70 211 | faks: +48 27 57 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gav.pl 13



Gagolina po odprowadzeniu wdd opadowych ze zbiornikéw retencyjnych w ilosci maksymalnej 1,9 m?/s
podczas wystepowania w rzece $rednich standw wody. Dla ograniczenia wplywu wielkoéci
odprowadzanych wadd opadowych i roztopowych na stan koryt rzek bedgcych odbiornikami, w celu
kontrolowania wielkosci zrzutu wod opadowych ze zbiornikéw retencyjnych nalezy zamontowat
urzgdzenia umozliwiajgce regulacje odptywu waod i catkowite jego zamkniecie.

Nalezy ponadto rozwazyé mozliwosé wykorzystania zebranych wod opadowych, tam gdzie technicznie i
technologicznie bedzie to mozliwe, majgc na celu dgzenie do zmniejszenia poboru wod podziemnych.
Analiza szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie jest mozliwa dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia
na budowe, kiedy okresdlone s szczegdtowe techniczne rozwigzania. W zwigzku z powyzszym zasadne jest
przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko na etapie postepowar, o ktérych mowa
wart. 72 ust. 1 pkt 1, 107 14 ustawy oos.

Nawierzchnia i podtorze z terendw kolejowych w obszarze CPK bedy odwadniane za pamecyg rowow
otwartych lub krytych, zlokalizowanych wzdtuz toréw i uzupetniajaco za pomoca drenokolektordw oraz
ciggow drenarskich prowadzonych w miedzytorzach. Zebrane wody opadowe bedq retencjonowane w
zbiornikach terenowych lub podziemnych, po czym beda odprowadzone do odbiornikéw. Wady opadowe
z peronow odprowadzane beda powierzchniowo do systemu odwodnienia linii kolejowe] za pomoca
korytek sciekowych typu ptytkiego (odwodnienia liniowego) lub kanalizacji deszczowe] wyposazone] we
wpusty, utozonych przy zewnetrznej krawedzi peronu po przeciwlegtej stronie od toru dla peronéw
jednokrawedziowych lub na srodku peronu w przypadku perondw dwukrawedziowych. Odwodnienie wiat
odbywac sig bedzie poprzez rynny i rury spustowe z odprowadzeniem nad korytko iciekowe typu
plytkiego lub do systemu odwodnienia liniowego. W przypadku braku mozliwoséci bezposredniego
odprowadzenia wdd opadowych, przewiduje sie budowe zbiornikéw retencyjnych i retencyjno-
infiltracyjnych w celu retencjonowania wdd opadowych przed wylotem do odbiornikéw. Zbiorniki
retencyjno-infiltracyjne beda wybudowane jako zbiorniki ziemne otwarte. Natomiast zbiorniki retencyjne
jako zbiorniki ziemne otwarte lub konstrukcyjne podziemne. Na obecnym etapie nie okreslono doktadnej
ilosci zbiornikow, ani ich minimalnej pojemnosci. Odprowadzanie wod opadowych 7 ww. terendw
kolejowych w obszarze CPK nie bedzie jednak negatywnie oddzialywac na stan wod powierzchniowych w
odbiornikach oraz stan wéd podziemnych, w przypadku odprowadzania ich do ziemi.

Odprowadzenie wod opadowych z pasa drogowego opierac sie bedzie przede wszystkim na rowach
drogowych zlokalizowanych wzdiuz drog. Kanalizacja deszczowa bedzie uzupetnieniem systemu
odwodnienia, gldwnie na mostach, wiaduktach i weztach drogowych, a takze na odcinkach
przebiegajacych wzdtuz wysokich nasypdw (dojazdy do obiektéw mostowych). Odprowadzenie waéd
bedzie sie odbywac przez zbiorniki retencyjne przejmujace nadmiar wod i przez to zmniejszajgce wielkosci
zrzutow do odbiornikéw do przeplywow odpowiadajgcych splywom z powierzehni niezabudowanych.
Wszystkie zbiorniki do odwodnienia drog zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy ich prawidiowe
dziatanie z zabezpieczeniem przelewu wod opadowych do odbiornikéw. Na obecnym etapie nie okreélono
doktadnej ilosci zbiornikow, ani ich minimalnej pojemnosci. Odprowadzanie wod opadowych z ww.
terendw drdg w obszarze CPK nie bedzie jednak negatywnie oddziatywaé na stan wod powierzchniowych
w odbiornikach oraz stan wéd podziemnych, w przypadku odprowadzania ich do ziemi.

Na obszarze CPK bedzie zlokalizowany kolejowy front roztadunkowy, ztozony z dwach czesci A i B. Oba
fronty A i B rozfadunkowo-zatadunkowe wyposazone w dwa tory kolejowe zlokalizowane na szczelnych
tacach wychwytowych, pomiedzy ktérymi znajdowac sie bedzie Zelbetowy monolityczny kanal
technologiczny — kanat ten bedzie szczelny, co zabezpieczy $rodowisko wodno-gruntowe przed
ewentualnym przedostaniem sie do niego substancji ropopochodnych, ktére mogg sie pojawi¢ przy
rozszezelnieniu rurociggu lub zaworu dennego. Ponadto na terenie kolejowego frontu roztadunkowego
wykonany zostanie zbiornik zrzutu awaryjnego. Bedzie to zbiornik dwukomorowy, podziemny,
dwuptaszczowy, posadowiony na plycie zelbetowej z przytwierdzonymi opaskami, przeznaczony do
awaryjnego zrzutu paliwa w momencie np. rozszczelnienia cysterny. Zbiornik ten bedzie wyposazony w
sygnalizacje ewentualnego rozszczelnienia przestrzeni miedzyplaszczowej.

Zbiornik buforowy na terenie kolejowego frontu roztadunkowego przeznaczony bedzie do
przepompowywania paliwa w maomencie przyjecia z cystern kolejowych. Bedzie to zbiornik podziemny,
dwuplaszczowy. Zbiornik ten bedzie wyposazony w sygnalizacje ewentualnego rozszczelnienia przestrzeni
migdzyptaszczowej.

Zastosowane wyzej opisane rozwiagzania na terenie kolejowego frontu roziadunkowego pozwolg
zabezpieczy¢ Srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami
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ropopochodnymi. Takie dziatania ograniczajg ewentualne negatywne oddzialywanie przedsiewzigcia na
stan jednolitych czesci wdd, na ktdrych zlokalizowany bedzie CPK oraz na cele srodowiskowe dla nich
okreslone.

Baza paliwa lotniczego bedzie peinita funkcje magazynowania oraz dystrybucji paliwa lotniczego.
Zlokalizowane na niej zostang naziemne zbiorniki magazynowe przeznaczone do magazynowania paliwa
lotniczego JET A-1 — okoto 12 sztuk o pojemnasci okoto 15 000 m? kazdy — taczna nominalna pojemnosé
magazynowa wyniesie 180 000 m?®. Zbiorniki te bedg wyposazone m.in, w stalg instalacje pianows i
instalacje zraszajgcy, instalacje odwadniajgca z separatorem, ponadto bedg wyposazone w podwojne dno
z systemem monitorujgcym jego szczelnosé. Kazdy zbiornik usytuowany bedzie w stalowej Scianie
ostonowej zdolnej pomiescic¢ cafos¢ paliwa znajdujgcego sie w zbiorniku. Wody opadowe z przestrzeni
otoczonej ptaszczem osfonowym beda odprowadzane poprzez separator substancji ropopochodnych do
oczyszczalni na terenie CPK. Przedstawione rozwigzania na obszarze bazy paliwa lotniczego na terenie CPK
pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi. Takie dziatania ograniczajg ewentualne negatywne oddzialywanie przedsiewziecia na
stan jednolitych czesci wad, na ktorych zlokalizowany bedzie CPK oraz na cele srodowiskowe dla nich
okreslone.

Podziemny dwusciankowy i dwukomorowy zbiornik magazynowy o pojemnosci okofo 100 m’
przeznaczony do odwodnien paliwa lotniczego ze zhiornikéw magazynowych i instalacji technologicznych
bedzie wyposaiony m.in. w systemem ciggtego pomiaru produktu w zbiorniku. Podwdjna scianka
zhiornika stanowic¢ bedzie zabezpieczenie gruntu przed przenikaniem produktdw naftowych. Woda 2z
odwodnienia paliwa lotniczego bedzie odbierana przez wyspecjalizowang firme majgca odpowiednie
zezwolenia na odbior i utylizacje odpaddw. Takie dzialania ograniczaja ewentualne negatywne
oddzialywanie przedsiewziecia na stan jednolitych czeéci wdd, na ktérych zlokalizowany bedzie CPX oraz
na cele srodowiskowe dla nich okreslone.

Zgodnie z art. 428 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pézn. zm.},
zwanej dalej ustawa Prawo wodne w przypadku przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywad na
srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy oos ocene wodnoprawng zastepuje sie decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja, przed wydaniem ktdrej jest przeprowadzana ponowna
ocena oddziatywania na srodowisko - o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsiewziecia
przeprowadzana. Rodzaje inwestycji i dzialari mogacych wplynaé na moiliwos¢ osiggniecia celéw
srodowiskowych, ktére wymagajg uzyskania oceny wodnoprawnej okresla rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sradlgdowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajow inwestycji i
dziatan, ktére wymagaja uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. 2019 poz. 1752).

W wyniku analizy przediozonej dokumentacji wytypowane zostaty dziatania i inwestycje dla ktarych
wymagane jest uzyskanie oceny wodnoprawnej. Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg to dziatania
obejmujace:

- ksztaftowanie nowych koryt ciekdw naturalnych na dlugosci nie mniejszej niz 1000 m kaidego z
tych ciekdw — prace zwigzane z przetozeniem oraz likwidacjg odcinkéw koryt, umocnieniem
brzegow i dna, budowa mostow i przepustow

— zmiany uksztaltowania terenu na gruntach przylegajacych do wéd majgcej wplyw na warunki
przeplywu waéd - zmiana na powierzchni co najmniej 1000 m2 polegajgca na: podwyiszeniu
terenu na gruntach przylegajgcych do wadd co najmniej o 1 m albo obnizeniu terenu na gruntach
przylegajgcych do wod co najmniej o 2 — prace zwigzane z niwelacjg terenu.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedgq to dziatania obejmujgce

~  pohdr wdd podziemnych w ilosci co najmniej 1 min m3 na rok

Na etapie prac przygotowawczych nie stwierdzono dziatan i inwestycji wymagajacych uzyskania oceny
wodnoprawnej. Prace niwelacyjne planowane na tym etapie nie bedg prowadzone na gruntach
przylegajacych do wdd, a co za tym idzie nie kwalifikujg sie jako dziatanie podlegajace ocenie
wodnoprawne;j.

Analize wplywu dziatari podlegajacych ocenie wodnoprawnej na mozliwos¢ osiagniecia celdw
$rodowiskowych przeprowadzono w ramach ponizszych analiz wplywu planowanego przedsiewzigcia na
mozliwos¢ osiagniecia celéw $rodowiskowych przez jednolitych czesci wdd powierzchniowych (zwanych
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dalej JCWP) i jednalitych czesci wod podziemnych (zwanych dalej ICWPd) znajdujace sie pod wplywem
oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

W ramach prowadzonej oceny oddzialywania przedsiewziecia na mozliwosé osiggniecia celéw
srodowiskowych przez poszczegdlne JC\WP wzigto pod uwage czas trwania oddzialywania, jego zasieg jak
i intensywnosc.

lako dziafania moggce wptywal na mozliwosé osiagniecia celow $rodowiskowych {ICWP) zostaly
zidentyfikowane nastepujace dziatania:

wycinka drzew, utrzymywanie pozbawionych roslinnosci brzegéw ciekow;

niwelacja terenu, usuwanie darni i gleby;

przebudowa i przetozenie fragmentow koryt ciekow, likwidacja ciekéw i zbiornikéw wod
stojgcych,

budowa obiektéw mostowych i przepustdw;

prace utrzymaniowe na ciekach

odprowadzanie oczyszczonych $ciekow oraz wad opadowych i roztopowych do ciekdw;

emisja halasu i oswietlenia

zmiana sposobu uzytkowania gruntéw rolnych

Wycinka drzew i utrzymywanie pozbawionych roélinnosci brzegow ciekéw addziatuje na:

Stan hydromorfologiczny cieku, poprzez zmiane struktury roslinnosci w strefie brzegowej, dtugosc
odcinkdw z zadrzewieniami jest elementem oceny stanu hydromorfologicznego cieku (wska#nik
PRHS Zadrzewienia);

Stan elementdw biologicznych, poprzez likwidacje elementdw zacieniajacych moze dochodzic do
nagrzewania sie wody i powstawania efektu barierowego dla ryb.

Niwelacja terenu oraz usuwanie darni i gleby oddzialuje na:

Stan elementéw biologicznych, poprzez zwigkszenie doptywu zawiesiny z wodami opadowymi i
roztopowymi splywajacymi  z powierzchni pozbawionych okrywy roslinnej. Nadmierna
koncentracja zawiesiny, szczegdlnie w przypadku utrzymywania sie przez czas kilku tygodni fub
diuzszy, wptywa na ryby doroste poprzez uszkodzenia aparatu skrzelowego zardwno
bezposrednio, jak tez w zwigzku z ufatwieniem infekcji grzybéw i bakterii (koncentracje >200 mg/t
— zagrozenie, >400 mg/l — wartosci krytyczne). W przypadku wczesnych stadiow rozwojowych
oddziatywanie polega na zamulaniu dna (likwidacja przestrzeni miedzy czastkami osadu,
zwilaszcza zwirowego — utrata tarlisk), mozliwe jest takze uposledzenie oddychania ztozonej ikry i
wezesnych stadiow larwalnych (wysoka wrazliwos$c, nawet przy umiarkowanych koncentracjach »
100 mg/l — zagrozenie, > 200 mg/l — wartosci krytyczne). Ponadto zawiesina wywiera wplyw na
tempo wzrostu ryb m. in. paprzez ograniczenie widocznosci pokarmu w wodzie. Oddziatywanie
zawiesiny na makrobezkregowce zachodzi poprzez ramulanie dna {likwidacja przestrzeni miedzy
czastkami osadu, zwlaszcza zwirowego lub pokrycie catego dna warstwa nowego osadu — utrata
siedlisk) oraz przez uposledzanie odzywiania organizmdw filtrujacych (matze).

Przebudowa i przefozenie fragmentow koryt ciekow, likwidacja wybranych ciekdw oddziatuje na:

Stan hydromorfologiczny cieku, poprzez pogorszenie wskainika HIR oraz skladowych
obrazujgcych zmiang struktury roslinnosci w strefie brzegowej, zmiany trasy cieku;

Stan elementéw biologicznych zaleznych od hydromorfologii (ryb i makrobezkregowcdw),
poprzez niekorzystne przeksztatcenia siedlisk, jak utrata miejsc schronien, zerowisk, tarlisk oraz
mechaniczne niszczenie arganizmow wodnych podczas prac w korytach rzek.

Budowa obiektdw mostowych i przepustow w ciggu projektowanych linii kolejowych i drog oddziatuja:

Stan hydromorfologiczny cieku, poprzez pogorszenie parametru PPH5 - obiekty mostowe;

Stan elementdw biologicznych zaleinych od hydromorfologii {ryb i makrobezkregowcow), po-
przez niekorzystne przeksztatcenia siedlisk, jak utrata miejsc schronien, zerowisk, tarlisk oraz
mechaniczne niszczenie organizmow wodnych podczas prac w korytach rzek.

Prace utrzymaniowe na ciekach oddziatuja na:

Stan hydromarfologiczny cieku, poprzez pogorszenie wskaznika PRHS Zadrzewienia obrazujacego
zmiang struktury roslinnosci w strefie brzegowej;

Stan elementéw fizykochemicznych — brak oddziatywania, od 2022 r. temperatura wody oraz
koncentracja zawiesiny nie sq uwzgledniane jako element fizykochemiczny oceny stanu wad;
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- Stan elementow biologicznych, poprzez likwidacje elementéw i struktur w korycie decydujgcych
0 jakosci siedlisk oraz drzew zacieniajgcych, przez co moze dochodzi¢ do nagrzewania sie wody i
powstawania efektu barierowego nadmiernie oswietlanego odcinka rzeki oraz mechaniczne
niszczenie organizmow wodnych podczas prac w korytach rzek.

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw araz wod opadowych i roztopowych do ciekéw oddziatuje na:

-~ Stan elementow fizykochemicznych, poprzez wprowadzanie dodatkowego tadunku
zanieczyszczen w zakresie parametrow podlegajgcych ocenie jak: rézne formy azotu i fosforu oraz
materia organiczna powodujgca podczas rozkladu wzrost wartosci wskaznika BZTS i spadek
stezenia tlenu rozpuszczonego; fadunki obejmujace réine formy azotu (azot amonowy, azot
Kjeldahla, azot azotynowy) oraz fosfor ogéiny;

— Stan hydromorfologiczny poprzez zmiane rezimu przeptywu na skutek odprowadzania
dodatkowe;j ilosci wod opadowych i roztopowych;

— Stan elementow biologicznych poprzez zmiane charakteru przeplywu w cieku;

~  Stan chemiczny poprzez wprowadzanie dodatkowego tadunku zanieczyszczen.

Emisja hatasu i oswietlenia oddziatujg na:

— Stan elementéw biologicznych (ryby), poprzez ploszenie skutkujace powstaniem efektu
barierowego.

Zmiana sposobu uzytkowania gruntéw rolnych:

— Stan elementow fizykochemicznych, poprzez zmniejszenie fadunku zanieczyszczer pochodzacych
Z nawozenia, w zakresie parametrdw podlegajacych ocenie jak: azot azotanowy;

— Stan chemiczny poprzez zmniejszenie tadunku zanieczyszczen pochodzacych ze Srodkdw ochrony
roslin,

Wycinka drzew, niwelacja terenu, budowa obiektow mostowych i przepustéw oraz przebudowa i
przetozenie fragmentow koryt ciekdw mogg wptywacd na zwiekszenie ilosci zawiesiny w ciekach, ale od
2022 r. zawiesina ogdélna nie jest uwzgledniana jako element fizykochemiczny oceny stanu wdd. W zwigzku
z tym, dziatania te nie bedq wptywad na ocene stanu/potencjatu JCWP.

W ramach przeprowadzonej analizy oceniano wpltyw inwestycji na stan/potencjat ekologiczny JCWP
uwzgledniajagc wplyw na hydromorfologie, elementy fizykochemiczne i biclogiczne oraz stan chemiczny
JCWP.

Jak wynika z przedtozonych dokumentéw zmiany hydromorfologii rzek oceniono z wykorzystaniem
metody kameralnej HIR (hydromorfologicznego indeksu rzecznego) — na padstawie wspétczynnika korekty
kiasy stanu hydromorfologicznego (Wk). Uwzgledniata ona Parametry Przeksztatcenia Hydromorfologii
(PPH) oraz Parametry Réznorodnosci Hydromorfologicznej (PRH). Przeprowadzono symulacje zmiany
wskainikdw charakteryzujacej stan i przeksztatcenia hydromorfologii oraz wskaznika HIR na skutek
realizacji dziatan przewidzianych w ramach przedsiewziecia. Nastepnie wykonanao porédwnanie ocenianych
parametrow i wskaznika HIR ze stanem z przed realizacji przedsiewziecia, oceniajgc czy istnieje ryzyko
pogorszenia stanu do tego stopnia, Ze zagrozony bedzie dobry stan/potencjat ekologiczny.

Ocena wplywu przedsiewziecia na elementy fizykochemiczne wéd powierzchniowych przedstawiona w
przedifozonej dokumentacji opierata si¢ na zestawieniu wartosci parametréow fizykochemicznych
pochodzacych z monitoringu wod ze zmiang wartosci tych parametrow prognozowana przy zastosowaniu
modelu hydrologicznego SWAT. Przeprowadzono symulacje zmian koncentracji substancji w wodzie prazy
wykorzystaniu modelu jakosci wod powierzchniowych. Nastepnie pordwnano uzyskane wyniki z
wartosciami granicznymi dla klasy 2 (wyznaczajgcymi cel $rodowiskowym jakim jest dobry stan
ekologiczny) i oceniono, czy istnieje ryzyko pogorszenia stanu do tego stopnia, ze zagrozony jest cel
srodowiskowy. Model obejmowat wszystkie JCWP w zasiegu oddziatywania Przedsiewziecia, co pozwolito
na uzyskanie wynikéw uwzgledniajgcych efekt kumulacji oddziatywan pochodzacych od réinych
sktadowych przedsiewziecia w profilu zamykajgcym zlewnie poszczegdlnych JCWP oraz efekt kumulacji
presji wystepujgcych w poszczegélnych JCWP, ktére tworza jeden system rzeczny. Podstawowym
kryterium oceny wplywu przedsigwziecia byta prognoza zmiany klasy wskaznikow fizykochemicznych
oceny stanu wod. Zmiana taka jest wyznacznikiem ryzyka braku osiggniecia dobrego stanu lub potencjatu
ekologicznego. Dodatkowo, dla kazdego etapu analizowano zmiany wskaZnikéw nawet, gdy zmiany te nie
powodowaly zmiany klasy jakosci wdd. lest to istotne, gdy dany wskaznik juz w stanie aktualnym ma
wartosc ponizej wartosci granicznej dla klasy drugiej. Dalsze pogarszanie wartosci wskaznika nie powoduje
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zmiany klasy jakosci wody, ale moze mied istotny wplyw na elementy biologiczne, a tym samym na
osiagniecia celu. W analizie uwzgledniono tez stezenie zawiesiny, ktérego zmiany moga miec duzy wplyw
na elementy biologiczne, a ktéra od 2022 r. nie jest uwzgledniana jako element fizykochemiczny oceny
stanu wod .

W ramach oceny wplywu przedsiewziecia na elementy biclogiczne w dokumentacji wskazano, iz
przeprowadzono ocene eksperckg wykarzystujacq wyniki oceny oddziatywania na elementy fizyko-
chemiczne i stan hydromorfologiczny (w oparciu o wyniki modelowania elementéw fizykochemicznych i
zmian parametrow przeplywu). Ponadto uwzgledniono przeksztatcenia siedlisk rzecznych zwigzane ze
zmianami morfologicznymi sieci rzecznej (dtugookresowe oddziatywanie zmian powstatych na etapie
budowy, procesy regeneracji siedlisk na etapie eksploatacji). Wykorzystano ocene waloru przyrodniczego
likwidowanych i edtwarzanych adcinkow ciekdw metoda OW2, Na tej podstawie, w oparciu o wiedze i
doswiadczenia ekspertow odnosnie skutkow wplywu réznych rodzajow oddziatywan na organizmy wodne
oceniono zagrazenie dla organizmodw wadnych i dla osiggniecia celu Srodowiskowego tj. dobrego stanu
ekologicznego, dia ktérego kluczowe znaczenie ma ocena stanu elementdw biologicznych.

Ocena stanu chemicznego JCWP opierala sie o wartosci grupy wskaZnikow chemicznych
charakteryzujacych wystepowanie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Objeta
ona substancje, ktére moga potencjalnie by¢ uwalniane do Srodowiska w zwigzku z roznymi rodzajami
dziatan zwigzanych z realizacja przedsiewziacia. Ocena oddziatywania wykonana zostata z wykorzystaniem
wynikow modelowania matematycznego uzyskanych dla elementéw fizykochemicznych. Ocena dia
poszczegolnych wskaznikow stanu chemicznego polegala na przyjeciu zmian procentowych wartosci
charakteryzujacej stan przed realizacjg przedsiewziecia, obliczonych za  pomocg modelu
rozprzestrzeniania  sie  zanieczyszezen dla  parametrow  fizykochemicznych, szczegolnie z grupy
specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczajacych,

Oddziatywanie znaczace identyfikowano w przypadku:

- znacznego ryzyka pogorszenia wskaznikow oceny stanu wad z klasy 2 do klasy >2;
znacznego ryzyka pogorszenia wskaznikéw bedacych w klasie >2 do klasy jeszcze nizszej (w ocenie
stanu hydromorfologicznego lub elementdw biologicznych),

W raporcie oo$ przeanalizowano oddziatywanie przedsiewziecia zgodnie z przyjeto metadyka na 8
jednolitych czesci wéd powierzchniowych zlokalizowanych w obszarze oddzialywania przedsiewziecia:
Pisia Gagolina do Okrzeszy, Pisia Gagolina od Okrzeszy do ujScia, Pisia Tuczna, Gteboka Struga, Sucha,
Rokitnica do Zimnej Wody, Rokitnica od Zimnej Wody do ujscia, Utrata od Zbikéwki do ujscia.

Ocena spefnienia celu srodowiskowego w zakresie stanu lub potencjatu ekologicznego oparta byta na
ocenie  podstawowej dla elementow  biologicznych  (fitoplankton, fitobentos, makrofity,
makrobezkregowce, ryby} oraz ocenie elementéw wspomagajgcych (hydromorfologicznych i
fizykochemicznych}. Oddzialtywanie na parametry fizykochemiczne wod poprzez doplyw zanieczyszczen
przekiada sie bez-posrednio na oddziatywanie na elementy biologiczne zaleine od czynnikdow
fizykochemicznych (fito-bentos, fitoplankton, makrofity), a doptyw zawiesiny i obnizenie steZenia tlenu
rozpuszczonego istotnie pogorszy warunki bytowania ryb i makrobezkregowcow. Natomiast zmiany
hydromorfologii rzek oraz warunkow hydrologicznych oddziatujg na biclogiczne elementy oceny stanu
wadd zalezne od hydromorfologii (makrobezkregowce, ryby). Dodatkowe kryteria oceny oddziatywania
{zmiany termiki wad, oddziatywanie hatasu i oswietlenia na behawior ryb) rowniez wplywajg na te
elementy biologiczne. W ramach oceny stanu chemicznego analizowano czy realizacja przedsiewziecia
spowoduje wzrost kancentracji substancji priorytetowych powyzej srodowiskowych norm jakosci.
Syntetyczne wyniki analizy przeprowadzonej w przedtozonej dokumentacji przedstawiajg sie nastepujgco
dla poszczegalnych JCWP:

— Pisia Gagolina od Okrzeszy do ujscia - znajduje sie pod najsilniejszym oddziatywaniem
przedsiewziecia, poniewaz oprocz bezposredniego znacznego wplywu kumulujg sie w niej
oddziatywania z doplywow: Gtebokiej Strugi i Pisi Tucznej. Na terenie zlewni bedg likwidowane
maczne odcinki ciekow nieistotnych, a odcinkowo modyfikowany takze ciek giowny.
Oddzialywanie na biologiczne elementy oceny stanu wad zalezne od fizykochemii (fitoplankion,
fitobentos, makrofity) bedzie mniejsze na etapie prac przygotowawczych, natomiast na etapie
budowy i eksploatacji bedzie ano silniejsze. W odniesieniu do biologicznych elementéw oceny
stanu wdd zaleznych od hydromorfologii (makrobezkregowce, ryby) przewidywane jest silne,
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znaczgce oddziatywanie na wszystkich etapach przedsiewzigcia. Dla etapu eksploatacji
odnotowano znaczgce oddzialywanie na hydromorfologie, a dla etapu budowy i eksploatacji
stwierdzono takze znaczace oddziatywanie na parametry fizykochemiczne;

Gteboka Struga - znajduje sie pod silnym oddziatywaniem przedsiewziecia, poniewaz prace
prowadzone bedg na znacznym obszarze jej zlewni i obejma madyfikacje morfelogiczne ciekow
istotnych. Bedg to gtdwnie prace zwigzane z budowa sieci kolejowej i drogowej. Oddziatywanie
na biologiczne elementy oceny stanu wad zalezne od fizykochemii (fitoplankton, fitobentos,
makrofity) bedzie niskie zaréwno na etapie prac praygotowawczych jak i budowy, natomiast na
etapie eksploatacji bedzie ono umiarkowane. W odniesieniu do biologicznych elementéw oceny
stanu wad zaleznych od hydromorfologii (makrohezkregowce, ryby) przewidywane jest siine,
znaczqce oddziatywanie na wszystkich etapach przedsiewziecia. Dla etapu eksploatacji
odnotowano znaczace oddziatywanie na hydromorfologie, a dla etapu budowy bedzie ono
umiarkowane. Natomiast znaczgce oddzialywanie na parametry fizykochemiczne stwierdzono dla
etapu hudowy, zas dla etapu eksploatacji bedzie ono umiarkowane;

Pisia Tuczna - znajduje sie pod znaczacym oddziatywaniem przedsiewziecia, poniewaz prace
prowadzone beda na znacznym obszarze jej zlewni i obejmg liczne modyfikacje morfologiczne
ciekow istotnych. na terenie zlewni bedy likwidowane i odtwarzane znaczne odcinki ciekdw
istotnych i cieku gtéwnegao. Oddziatywanie na biologiczne elementy oceny stanu wod zalezne od
fizykochemii (fitoplankton, fitobentos, makrofity) bedzie niskie na wszystkich etapach. W
odniesieniu do biologicznych elementéw oceny stanu woéd zaleznych od hydromorfologii
(makrobezkregowce, ryby) przewidywane jest silne, znaczace oddziatywanie na wszystkich
etapach. Oddzialywanie na hydromorfologie byto nieznaczace dla etapu prac przygotowawczych,
natomiast na etapie budowy i eksploatacji oddzialywanie umiarkowane. Natomiast umiarkowane
oddziatywanie na parametry fizykochemiczne stwierdzono dla etapu budowy, zas dla pozostatych
etapow byto ono nieznaczgce;

Utrata od Zbikéwki do ujscia - znajduje sie pod niewielkim oddziatywaniem przedsiewziecia,
poniewaz modyfikacje morfologiczne ciekow sg prowadzone w marginalnym zakresie, na
doptywach stanowigcych cieki nieistotne. Do wdéd JCWP beda natomiast odprowadzane
niewielkie ilodci zawiesiny z terenu przedsiewziecia {etap prac przygotowawczych i budowy) oraz
nieznaczne ilosci zanieczyszczen ze splywu powierzchniowego (na wszystkich etapach).
Oddziatywanie na biologiczne elementy oceny stanu wod zaleine od fizykochemii i
hydromorfologii, podobnie jak wpiyw na stan hydromorfologiczny i parametry fizykochemiczne,
bedzie zatem nieznaczace na wszystkich etapach przedsiewziecia;

Rokitnica do Zimnej Wody - znajduje sie pod niewielkim oddzialywaniem przedsiewzigcia,
poniewaz modyfikacje morfologiczne ciekow sg prowadzone w marginalnym zakresie. Do waéd
ICWP bedg natomiast odprowadzane niewielkie ilosci zawiesiny z terenu przedsiewziecia (etap
prac przygotowawczych | budowy) oraz nieznaczne ilosci zanieczyszczen ze spltywu
powierzchniowego (na wszystkich etapach). Oddziatywanie na biologiczne elementy oceny stanu
wod zalezne od fizykochemii i hydramorfologii, podobnie jak wplyw na stan hydromorfologiczny
i parametry fizykochemiczne, bedzie zatem nieznaczgce na wszystkich;

aJCWP Sucha - nie przewiduje sie wystapienia oddziatywan zwigzanych z realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia;

alCWP Rokitnica od Zimnej Wody do ujécia - znajduje sie pod niewielkim oddziatywaniem
przedsiewziecia, poniewaz modyfikacje morfologiczne ciekéw nie bedg w niej wystepowaly. Do
wad JCWP bedg natomiast odprowadzane (posrednio przez zlokalizowang wyzej w zlewni JCWP
Rokitnica do Zimnej Wody) niewielkie ilosci zawiesiny z terenu przedsiewziecia (etap prac
przygotowawczych i budowy) oraz nieznaczne ilosci zanieczyszczenn ze splywow
powierzchniowych (na wszystkich etapach). Dodatkowo omawiana JCWP bedzie odbiornikiem
zwiekszonej ilosci oczyszczonych $ciekdw z aczyszczalni w Bloniu, do ktdrej czesciowo bedg trafiaé
Scieki powstate na etapie prac przygotowawczych i budowy (do czasu uruchomienia docelowe;j
oczyszezalni dla lotniska). Oddziatywanie na biologiczne elementy oceny stanu wdd zalezne od
fizykochemii oraz na parametry fizykochemiczne bedzie zatem nieznaczgce na wszystkich etapach
przedsiewziecia. W odniesieniu do biologicznych elementow oceny stanu wdd zaleznych od
hydramorfologii araz stanu hydromorfologicznego oddzialywania nie sg przewidywane;
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— aJCWP Pisia Gggolina do Okrzeszy - nie przewiduje si¢ wystapienia oddziatywan zwigzanych z
realizacjg i eksploatacja przedsiewziecia.
W zadnej z przeanalizowanych JCWP objetych addziatywaniem przedsiewziecia nie wykazano wplywu na
mozliwosci osiggniecia dobrego stanu chemicznego.

Przeprowadzona analiza wplywu przedsiewzigcia na mozliwos¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych
wykazala, ze jest on znaczacy dla trzech JOWP bedacych pod bezpoérednim wplywem przedsiewziecia:
Pisia Gagolina od Okrzeszy do ujscia, Gleboka Struga i Pisia Tuczna, gdzie koncentruje sie wiekszosé
oddzialywan zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, tj. zmiana uizytkowania terenu, wzrost udziatu
powierzchni utwardzonych, przebudowa i odcinkowe przekfadanie koryt, wycinka drzew w strefie
brzegowej oraz budowa mostéw i przepustow. Dla pozostalych omawianych JCWP wplyw przedsiewziecia
jest ograniczony i nieznaczacy w kontekscie zagrozenia dla celdw $rodowiskowych.

Planowane przedsiewziecie - Centralny Port Komunikacyjny - na etapie realizacji (podczas prac
przygotawawezych oraz podczas budowy) ieksploatacji bedzie powodowad pogorszenie stanu
ekologicznego wod powierzchniowych w zwigzku ze zmianami wlasciwosci fizycznych nastepujacych
jednolitych czesci wod powierzchniowych:

1. Pisia Gagolina od Okrzeszy do ujscia (PLRW2000112727639),

2. Gigboka Struga (RW2000102727649),

3. Pisia Tuczna (PLRW2000102727689).
Zmiany wiasciwodci fizycznych jednolitych czesci wod powierzchniowych bedg wynikaly z nastepujacych
szczegotowych dziatan:

— likwidacja Doptywu z Nowego Oryszewa,

przektadanie/przebudowywanie odcinkdw ciekaw,

— powstanie nowych obiektdw mostowych, przepustéw na ciekach
W zwigzku z powyzszym dla poszczegolnych ww. JCWP przeanalizowano speinienie wymagari okreslonych
w art. 68 pkt 1, 314 ustawy Prawo wodne.
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego majgcego docelowo stanowi¢ glowny port realizujacy
migdzynarodowe polgczenia lotnicze z obszaru Polski, a dodatkowo zintegrowanego z weztem kolejowym
i drogowym, stuzgcym rozprowadzeniu wiekszosci diugodystansowego osobowego ruchu kolejowego w
Polsce jest przedsiewzieciem stuzacym catemu spoteczenstwu Polski. Koniecznoéé budowy CPK zostata
ujeta w dokumentach strategicznych jako cele rozwojowe kraju, w tym w Strategii Zréwnowazonego
Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Wybudowanie CPX
zapewni obstugg rosnacego zapotrzebowania na transport lotniczy, bedac przy tym odpowiedzig na
ograniczenia Lotniska Chopina w Warszawie, a rownoczesnie bedzie wdrazato koncepcje budowy sieci
kolejowe] powigzanej z portami lotniczymi.
Rownoczesnie idea przedsiewzigcia polegajaca na koncentracji ruchu lotniczego oraz kolejowego w
jednym multimodalnym hubie transportowym pozwala wykorzystaé potrzeby zwigzane z budowg nowego
portu lotniczego ze scistym sprzegnigciem z transportem kolejowy. Takie potaczenie pozwala, realizowaé
zasady zrownowazonego rozwoju byly realizowane na poziomie catoiciowej polityki transportowe;
panstwa.
Nie jest ponadto mozliwa realizacja fragmentu przedsiewziecia, np. lotniska, bez zapewnienia
infrastruktury wigczajacej je w istniejac sie¢ potgczen kolejowych i drogowych, a takie bez pozostate]
infrastruktury technicznej zwiqzanej z obstugg lotniska.
Jak wynika z powyiszego przyczyny ww. zmian i dziatan sy uzasadnione nadrzednym interesem
publicznym, a pozytywne efekty zwigzane ze zrownowazonym rozwojem przewaizajg nad korzysciami dia
spoleczenstwa i $rodowiska zwigzanymi z osiggnieciem celdw s$rodowiskowych, utraconymi w
nastepstwie tych zmian i dziatan.
Na etapie analizy wykazano, ze brak jest rozwigzan alternatywnych, ktore pozwalatyby na osiggniecie
celow jakie zostaly postawione przed planowanym przedsiewzieciem. W szczegdlnosci brak jest
alternatyw dla miedzynarodowego ruchu lotniczego, natomiast wybér lokalizacji dla planowanego
przedsigwzigcia zostat poprzedzony analizami na poziomie strategicznym, ktdre zostaly takze poddane
ocenie oddzialywania na $rodowisko w toku opracowania i przyjecia Studium Lokalizacyjnego Inwestycji
(SSL). W ramach SSL przeprowadzono analize wielokryterialng lokalizacji CPK na podstawie nastepujacych
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kryteriéw wyboru pofozenia lotniska: odlegtos¢ do Warszawy — do 50 km i czas dojazdu max. 30 min.,
potozenie wizgledem gtéwnych skupisk ludnosci i potaczen komunikacyjnych, powierzchnia terenu lotniska
- 35,67 km®. Na tej podstawie wytypowano 4 lokalizacje. Ponadto, w ramach analiz brano pod uwage
elementy, ktére moglyby wykluczyé lokalizacje lotniska, takie jak: wplyw na tereny chronione, warunki
topograficzne, gestosc zaludnienia, ograniczenia przestrzeni.

Przeprowadzona szczegétowa analiza wykazala, iz lokalizacja w Baranowie przewaiyta nad drugg w
kolejnosci lokalizacjg Grojec/Tarczyn przede wszystkim ze wzgledu na mniejszy obszar zalesiony, mniejszy
udziat niezdatnych do posadowienia inwestycji gruntdw, mniejsza liczbe budynkdw mieszkalnych i
specjalnych w OQU oraz nizszy koszt pozyskania gruntéw. W dalszym etapie analizy wybrany obszar
rozpatrzono pod wzgledem kryteridw strategicznych tj.: czasy przejazdu transportem drogowym i
kolejowym z centrum Warszawy, uzywalnosé lotniska wynikajgca z orientacji drog startowych w
odniesieniu do przewazajgcego kierunku wiatrow, wplyw hatasu lotniczego na spotecznosci lokalne oraz
kryteriow krytycznych tj.: ingerencja w cieki/hydrologia, geologia obszaru, potencjalne przeszkody
lotnicze, topografia terenu, archeologia i dziedzictwo narodowe, wplyw na spotecznosci lokalne. Biorac
pod uwage wyltgcznie kryteria strategiczne, najlepsze ze wzgledu na koszty cyklu Zycia okazaly sie by¢
lokalizacje wschodnie. Natomiast zastosowanie kryteriow krytycznych dotyczacych geologii i lokalizacji
ciekéw ujawnito, ze z punktu widzenia tych aspektéw lokalizacje wschodnie nie sg korzystne, wiec z nich
zrezygnowano. Dalsze analizy na poziomie lokalizacyjnym oraz  lokalizacyjno-technicznym
przeprowadzone w ramach obszaru uprzednio wskazanego w SSUL wskazujg na brak mozliwosci
catkowitego unikniecia znaczgcego oddzialywania planowane] inwestycji na JCWP, natomiast sposréd
analizowanych wariantéw, wariant planowanego przedsiewziecia wybrany do realizacji (wariant NW z
poziomu lokalizacyjnego, oraz Wariant 1 z poziomu techniczno-lokalizacyjnego) powoduje oddziatywania
najmniejsze sposrdd analizowanych wariantéw. Tym samym nalezy uznac, iz korzysci zaktadane w zwigzku
z podejmowaniem dziatan powodujgcych pogarszenie stanu ekologicznego sg niemozliwe do osiggniecia
przy zastosowaniu innych dziatan.

W przypadku analizy oddziatywan catosci planowanego przedsiewziecia nie ma natomiast alternatywy
pozwalajacej na znalezienie takiego rozwigzania przestrzennego, ktére nie powodowatoby oddziatywan
znaczacych na co najmniej 3 JCWP, co zostato wykazane na etapie oceny oddzialywania Poziomu |
lokalizacyjnego. Natomiast wariant przedsiewziecie wskazany do realizacji wykazuje najmniejsze
oddziatywania sposrdd wszystkich analizowanych wariantéw. Tym samym nalezy uznac, iz nie ma
alternatywy korzystniejsze] z punktu widzenie wptywu na cele wyznaczone dla JCWP niz realizacja
przedsiewziecie w proponowanym wariancie.

W przediozonej dokumentacji wskazano dzialania minimalizujgce oddzialywanie planowanego
przedsigwziecia na JCWP znajdujgce sie w zasiegu oddziafywania, lub wskazane jako rekompensujace.
W ramach ww, dziatan na wybranych JCWP przewidziano ich dwa rodzaje: udroznienia istniejgcych
pietrzen dla migracji ichtiofauny i innych organizmow wodnych oraz renaturyzacje silnie przeksztatconych,
wyprostowanych odcinkow rzek.

a) Udroznienie pietrzen przewidziane na JCWP ,Pisia Gagolina od Okrzeszy do ujscia”: w km 0+833,

4+765, 7+781, 36+790;

b) Udroznienie pietrzeri przewidziane na JCWP ,Utrata od Zbikéwki do ujscia”: w km 0+300, 2+600;

c) Renaturyzacja na odcinku JCWP ,Pisia Gagolina od Okrzeszy do ujscia” w km: 34+500 do 35+300;

d) Renaturyzacja na odcinku JCWP ,Pisia Tuczna” w km: 8+900 do 9+540;

e} Renaturyzacja na odcinku JCWP ,Gleboka Struga” w km: 54300 do 5+800;

f) Renaturyzacja na odcinku JCWP ,Sucha” w km: 9+500 do 13+000.
Na pozostatych JCWP, tj. na Bzurze od Rawki do ujécia oraz na catej dtugosci rzeki Rokitnicy (2 JCWP) nie
przewidziano bezposrednich dziatan majacych na celu minimalizacje oddziatywania planowanego
przedsiewziecia. Wynika to w faktu, iz na ww. JCWP stwierdzono wystagpienie oddzialywania jedynie
posredniego, w szczegolnosci nie powodujacego negatywnych skutkdw na cele srodowiskowe.

lako dziatania mogace wplywac na mozliwos¢ osiggniecia celdw srodowiskowych jednolitych czesei wod
podziemnych zostaly zidentyfikowane nastepujgce dziatania:

— zmiana polozenia zwierciadta wdd pierwszego poziomu wadonosnego;

— zmiana potozenia zwierciadta glownego poziomu wodonosnego;
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— zmiana wiasciwosci fizykachemicznych wad.

Oceng stanu wéd podziemnych w nawigzaniu do JCWPd PLGW200065, na obszarze ktorej zlokalizowane
bedzie planowane przedsiewzigcie, przeprowadzono w przedtozonej dokumentacji zaréwno w aspekcie
ilosciowym jak i jakosciowym. Na podstawie wynikow Paistwowego Monitoringu Srodowiska z lat 2012,
2016 i 2019 stan ilosciowy i jakosciowy jednolitej czesci wod podziemnych nr 65 okredlony zostat jako
dobry. Na obszarze planowanego przedsiewziecia brak jest aktualnie czynnych punktéw monitoringu waod
podziemnych w ramach Parstwowego Monitoringu Srodowiska. Najblizsze takie punkty znajdujq sie w
odlegtosci okofo 6-8 km od granic ww. obszaru. Na analizowanym obszarze wody podziemne wystepuja
w obrebie utwordw czwartorzedu, neogenu i paleogenu. Na podstawie danych z ww. punktdw
monitoringowych mozna stwierdzic, ze ptytko ujete poziomy czwartorzedowe charakteryzuja sie IV klasa
jakodci wod, natomiast gtebsze poziomy czwartorzedowe, wystepujace pod warstwa glin zwafowych
posiadajg Il klase jakosci. Pigtro paleogenisko-neogetiskie wykazuje Il i Il klase jakodci. Najwieksze
znaczenie gospodarcze ma czwartorzedowe pietro wodonosne, a najwigkszg zasobnoécia charakteryzuja
sie poziomy pradolinne.

Jednym z celow srodowiskowych dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen. Transpozycja zanieczyszczen do wdd podziemnych moze wystepowad w sposob
bezposredni przez niezabezpieczone prawidiowo ujecia wod lub poérednio poprzez przenikanie
zanieczyszczen z powierzchni terenu i gleby. Podatnosé wod podziemnych na za nieczyszczenie w znacznej
mierze uzalezniona jest od budowy geologicznej, ktdrg determinuje wystepowanie naturalnej bariery
izolacyjnej dla uiytkowych pozioméw wodonosnych. Na obszarze realizacji inwestycji wystepuja
zroznicowane warunki ochronne dla uzytkowych poziomdéw wodonosnych. Na pdinocy tego obszaru
wskaznik izolacyjnosdci geologicznej (WIG) ma wartoé¢ dobrg i dostateczng. Jedynie w dalinie rzeki Pisi
klasa WIG jest niekorzystna lub brak jest bariery izolacyjnej dla uzytkowego poziomu wodanasnego. W tej
czgsci obszaru w strefie przypowierzchniowej, na znacznej czesci obszaru, wystepuja z reguty gliny
zwalowe o migiszosciach 10-40 m stanowigce izolacje i ochrone glownego poziomu uzytkowego od
zanieczyszczen powierzchniowych. Powyzsze czynniki sprawiajg, ie przewazajaca czeié tego terenu
objgtego analizg kwalifikuje sie do obszardw, na ktdrych stopier zagrozenia glownego poziomu
uzytkowego jest bardzo niski lub niski. Strefe o $rednim zagrozeniu wydziela sie w obrebie rynny
koztowickiej. Mimo, iz obszar ten kwalifikuje si¢ w zasadzie do stref o niskim stopniu zagrozenia (brak
ognisk zanieczyszczen przy braku lub stabej izolacji), jednak w tym przypadku ma miejsce zaostrzenie
kryteriow ze wzgledu na duze znaczenie zasobowe tej struktury hydrogeologicznej. Potudniowa czeéé
obszaru wykazuje niekorzystng klase WIG lub brak jest naturalnej bariery izolacyjnej.

Jak wynika z przediozonej dokumentacji w ramach przedsiewziecia przewidziano prowadzenie dziatari w
sposob zabezpieczajacy wody podziemne przed przenikaniem zanieczyszczen. Scieki odprowadzane beda
do oczyszczalni Sciekdw, gdzie oczyszczane bedg do parametréw wymaganych przepisami prawa. Wody
opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzane beda systemami kanalizacyjnymi do
oczyszczalni Sciekdw lub po uprzednim podczyszczeniu do zbiornikow retencyjnych. W sentencji
niniejszego postanowienia natozono warunki majgce na celu ochrone wad podziemnych. m. in. likwidacje
uje¢ wod podziemnych nakazano prowadzi¢ w sposéb uniemotzliwiajacy przenikanie zanieczyszczen do
wod, likwidacjg zbiornikdw na $cieki oraz przydomowych oczyszczalni éciekdw prowadzi po uprzednim ich
oprdéznieniu, nakazano stosowanie sprawnego sprzetu, urzadzen i pojazdow, wyposazyc teren inwestycji
w sorbenty, skladowanie materiatow, surowcow i odpadéw prowadzié¢ w sposdb bezpieczny dia
$rodowiska gruntowo-wodnego. Przy powadzeniu inwestycji zgodnie z zapisami zawartymi w raporcie 00$
oraz na warunkach niniejszego postanowienia przedsigwziecie nie bedzie powodowato wprowadzania
zanieczyszczen do wod podziemnych,

W przediozonej dokumentacji zawarto opis analizy wplywu poboru wad na potencjalng zmiane potozenia
zwierciadta wod pierwszego poziomu wodonosnego oraz gtéwnego poziomu wodonosnego. Dokonano jej
W oparciu o opracowany numeryczny model hydrogeologiczny (NMH). Z powodu braku dostepnych
aktualnych danych z cigglego monitoringu zmian potozenia zwierciadla wod podziemnych na
analizowanym obszarze, zmiennos¢ polozenia zwierciadta wod podziemnych w wieloleciu zobrazowano
na przyktadzie wynikéw pomiaréw w stacji hydrogeologicznej PIG w Granicy znajdujace] sie na obszarze
jednolitej czedci wod podziemnych nr 64. Modelowanie wykonanao dla stanu istniejacego, etapu prac
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przygotowawczych i budowy araz etapu eksploatacji. Przyjete granice modelu w 90% stanowily granice
naturalne majace wplyw na dynamike wod podziemnych. Ponadto granice odsunigto od obszaru
przedsiewzigcia tak aby zminimalizowac ich wptyw na wartosc obliczen, Model zbudowany zostat z trzech
warstw, na ktére skladajg sie dwie warstwy wodonoéne i rozdzielajaca je warstwa stabo przepuszczalna.
Przyjeto wymiary siatki 0 wielkosci 250 m na 250 m. Dla kazdej z warstw NMH okreslone zostato
przestrzenne zrdznicowanie wartosci podstawowych parametréow hydrogeologicznych: wspétczynnika
filtracji, porowatosci, wspotczynnika odsgczalnosci grawitacyjnej oraz wspotczynnika porowatosci
sprezystej. Wptyw wybranego do realizacji wariantu przedsiewzigcia na wielkos¢ zmian potozenia
zwierciadla wdd podziemnych oceniono poprzez porownanie map polozenia zwierciadla waod
podziemnych uzyskanych z numerycznego modelu przeptywu wdéd pedziemnych dia ww. wariantu ze
stanem sprzed realizacji inwestycji. Za znaczacq zmiane polozenia pierwszego zwierciadta wdd
podziemnych uznano zmianeg, ktéra przekracza wartos$é naturalnej éredniej rocznej amplitudy wahan
wwierciadia wody pierwszego poziomu wodonosnego. Ponadto odniesiono sie do obnizenia zwierciadia
wdd podziemnych wigekszego od 0,5 m. Wartos¢ taka uznano za istotng dla siedlisk, a przyjecie tej
wielkasci wynika z maksymalnego dopuszczalnego wieloletniego obnizenia zwierciadta wody dla siedliska
typu zmiennowilgotne lgki trzeslicowe (Molinion), ktdrych wystgpowanie stwierdzono w rejonie
Przedsiewziecia.

Zachowanie dobrego stanu ilosciowego jednolite] czesci wad podziemnych wymaga, aby dostepne zasoby
wod podziemnych, byly wyisze od rzeczywistego poboru z ujeé wédd podziemnych. Na tym poziomie
analizy uwzgledniono réwniez zmniejszenie sie zasobow wynikajgce z ograniczenia infiltracji efektywnej
na skutek uszczelnienia powierzchni terenu.

Na etapie prac przygotowawczych woda na plac budowy dostarczana bedzie w pojemnikach, stad nie
bedzie zwigkszonego poboru wdd podziemnych w stosunku do stanu przed realizacja przedsigwziecia i nie
wystapig oddzialywania zwigzane ze :miang potoienia zwierciadia wody w pierwszym i uzytkowym
poziomie wodonosnym.

Modelowanie oddziatywania na etapie budowy wykazato, ze maksymalne obniZenie zwierciadta wadd
wyniesie okoto 1,0 m i zwigzane bedzie z przetozeniem cieku a nazwie Doptyw z Nowego Oryszewa. Na
ohszarze lotniska lokalne obnizenie zwierciadia wody do okoto 0,8 m zwigzane bedzie z odwodnieniem
z powodu koniecznosci wykonania tunelu kolejowego. Niewielkie obnizenie zwierciadta wody (mniej niz
0,5 m) wystapi w rejonie miejscowosci Barandw, Stanistawodw i Osiny i zwigzane bedzie z poborem wad.
Zaobserwowane obnizenia zwierciadta wody nie bedg mialy wptywu na studnie gospodarskie
zinwentaryzowane w rejonie przedsiewziecia. Analiza wynikéw modelu dla etapu budowy pozwolita
oceni¢ intensywnos¢ oddziatywania dla tego etapu jako srednig w zakresie lokalnym. W przypadku
giownego uzytkowego poziomu wodonosnego najwiekszy wplyw na obnizenie sie zwierciadla wody
bedzie miat pobdr waod podziemnych. Zaktada sie, ze pobdr w szczycie prac budowlanych bedzie wynosit
ok. 3500 m?¥/dobe, przy czym najwieksze zapotrzebowanie na wade dla celéw technologicznych wykazuje
produkcja betonu - zapotrzebowanie na ten cel jest szacowane w szczycie na ok. 3 200 m*/dobe.
Maksymalne obnizenie zwierciadta wody bedzie miato miejsce w rejonie Baranowa i wynosic bedzie okoto
0,6 m. Obszar z obnizeniem powyzej 0,5 m bedzie miat powierzchnie ok. 1,1 km? Wplyw pozostatych
dziatan bedzie marginalny. Niewielkie obnizenie zwierciadia wody o okofo 0,2-0,3 m wystapi w rejonie
nowego koryta Doplywu z Nowego Oryszewa. Zadna ze studni innych uzytkownikéw nie znajdzie sie
jednak w obszarze istotnego obnizenia zwierciadta wody przekraczajgcege 5% cisnienia
piezometrycznego. Na podstawie analizy powyzszych wynikdw oceniono, Ze intensywnosc oddziatywania
na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie od niskiej do Sredniej, ale zasigg zmian bedzie lokalny.

Na podstawie przeprowadzonego modelowania w oparciu o numeryczny model przeplywu wod
podziemnych, na etapie eksploatacji przedsiewzigcia, prognozowane jest obnizenie potozenia pierwszego
zwierciadta wod podziemnych - jednak zmiany te nie bedq znaczace i nie przekroczg 2 m. Maksymalne
obnizenie wyniesie okoto 0,9 - 1,0 m. Najwieksze obnizenia zwigzane sg z przetozeniem cieku Doplyw
z Nowego Oryszewa i planowanym poborem wadd podziemnych w rejonie rynny koziowieckiej, w rejonie
miejscowosci Barandw. NMniejsze obnizenia na pozostalym obszarze w wigkszej mierze zwigzane sg z
wplywem pozostalych dziatan takich jak: uszczelnianie terenu, przetoienie ciekow i infrastrukturg
techniczna. Obnizenie zwierciadia wdd podziemnych w pierwszym poziomie wodonosnym na skutek
pompowania wod w poziomie uzytkowym Swiadczy o istnieniu wiezi hydraulicznej pomiedzy tymi
warstwami wodonosnymi. Rowniez w uzytkowym poziomie wodonosnym, pod wplywem realizacji
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przedsigwzigcia, nalezy spodziewac sie obnizenia zwierciadta wod podziemnych. Zasieg i wielkosé
obnizenia porownywalne beda do przewidywanego obnizenia w przypowierzchniowym poziomie
wodonasnym. W przypadku gléwnego uzytkowego poziomu wodonoénego najwickszy wptyw na
obnizenie si¢ zwierciadta wody bedzie miat pobor woéd podziemnych. Analiza wynikow modelowania
pozwolita oceni¢, ze oddzialywanie o zasiegu regionalnym bedzie miafo niskg intensywnos¢, za$ obszar
o sredniej intensywnosci oddziatywania ma zasieg lokalny.

Ocena stanu ilosciowego jednolitej czesci wod podziemnych, wymaga odniesienia poboru rzeczywistego
wdd podziemnych do zasobdw dostgpnych do zagospodarowania. Zasoby wod podziemnych dostepne do
zagospadarowania w JCWPd PLGW200065 wynosza 142 589,4 tys. m?/rok. Catkowity pobor rejestrowany
wod padziemnych z uje¢ (dla 2018 r.) wynosi 49 857,6 tys. m*/rok. Pabér wod na potrzeby planowanego
przedsigwzigcia wynosi ok. 1250 tys. m3/rok. Nalezy wzig¢ pod uwage, 7e rzeczywisty pobér wad
podziemnych jest wigkszy od rejestrowanego o pobdr nieopomiarowany w ramach zwyktego korzystania
z wod, dla ktorego brak jest ewidencji wykorzystywanej ilosci wody oraz pobér pozaewidencyjny
(czerpanie wody bez zezwolenia). Stopieri wykorzystania zasobow po realizacji planowanego
przedsigwzigcia wyniesie okoto 32,2 %, (z uwzglednieniem poboru nieopomiarowanego okoto 63,6 %).
Zatem nieprzekroczone zostang dostepne zasoby wdd podziemnych, a tym samym realizacja
przedsigwzigcia nie spowoduje pogorszenia stanu ilosciowego omawianej ICWPd.

W odniesieniu do wod podziemnych oddzialywanie polegajgce na zmianie potozenia zwierciadta wod
pierwszego poziomu wodonosnego oceniono jako mate lub umiarkowane.

W odniesieniu do wod podziemnych oddziatywanie polegajace na zmianie potozenia zwierciadta wod
gtéwnego poziomu wodonosnego aceniona jako male lub umiarkowane.

W odniesieniu do wad podziemnych oddziatywanie polegajace na zmianie wtasciwosci fizykochemicznych
wod podziemnych aceniono jako mate.

Przedfozone w dokumentacji dane i dokonane analizy wskazuja, iz przedsiewziecie nie bedzie wplywac na
mozliwosc osiagniecia celdow srodowiskowych przez JCWPd PLGW200065.

Nalezy zaznaczyc, iz obszar JCWPd PLGW200065 obejmuje obszar okoto 3200 km? natomiast planowana
inwestycja zajmie obszar okoto 52 km?, zatem dane dotyczace zasobow wéd podziemnych dla catej JCWPd
nie odzwierciedlajg sytuacji w miejscu planowanego przedsiewziecia. Stad tez analizie poddano rowniez
zasoby rejonu wodnogospodarczego Z-18) Zyrardow w zlewni bilansowej Bzura Z-18, ktdrego
powierzchnia wynosi okoto 1550 km’. Zgodnie z decyzjg Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2011 r., znak:
DGIiKGhg-4731-3/6817/23576/11/M] zasoby dyspozycyjne akreslone dla rejonu wodnogospodarczego Z-
18J Zyrardow (prawobrzeina zlewnia Bzury od Rawki do Utraty wiacznie) wynoszg 148 260 m?/d. Aktualny
maksymalny pobdr wody z uje¢ wod podziemnych znajdujacych sie na tym obszarze - wg danych
tutejszego organu - wynosi ok. 154 917 m?/d. Brak jest zatem rezerwy zasobow dyspozycyjnych mozliwych
do zagospodarowania. Ponadto nadmieni¢ nalezy, e w sposoéb niedostateczny rozpoznany zostat wplyw
projektowanych uje¢ wod podziemnych zwtaszcza w kontekscie jednostki Z-181. Wyznaczenie lokalizacji
nowych ujeC wod podziemnych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem szczegétowych badan
hydrogeologicznych obejmujacych: wykonanie nowych otwordw wiertniczych w celu doktadnego
rozpoznania struktury hydrogeologicznej, wykonanie probnych pompowan, opracowanie szczegétowego
numerycznego modelu hydrogeologicznego. Wvykonanie badan gealogicznych oraz prébnego
pompowania w petnym planowanym zakresie okazato sie niemoizliwe do wykonania ze wzgledu na brak
2god wihascicieli nieruchomosci na wejscie w teren w celu wykonania badan. W zwigzku z powyzszym na
obecnym etapie postgpowania nie jest mozliwe doktadne okreslenie wplywu inwestycji w skali rejonu
wodnogospodarczego, a aspekt ten powinien zosta¢ poddany szczegétowe] analizie na etapie wydawania
pozwolenia wodnoprawnego araz ponownej oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w ramach
postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, wg tutejszego
organu, wynika z nastepujgcych okolicznosci:
~ posiadane na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsigwzigcia nie pozwalajg wystarczajaco oceni¢ jego oddzialywania na $rodowisko lub
wymagajgq uszczegotowienia w ramach decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10§ 14,
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Analizujac tres¢ wniosku i zatacznikow ustalono, ze planowana inwestycja obejmuje dziatania czesciowo
na obszarze szczegGlnego zagrolenia powodzig, wynikajgcym map zagroZenia powodziowego
udostepnianych do publicznej wiadomaosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury
w dniu 7 wrzesnia 2022 r,

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami wodno-blotnymi, wyznaczonymi na podstawie
konwencji ramsarskiej, poza ohszarami wybrzeiy i obszarami morskimi.

POUCZENIE

Postanawienie niniejsze jest niezaskarzalne.

i J'[ omasz Tereszkiewics

Otrzymuja:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (z prosha

o poinformowanie stron postepowania);
2) aa.
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